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Dr, M. A. Cairo.— Serrano 2089. 
— Capital, — Mucho agradezco sus 
amables palabras de estímulo.— En 
¿uanto al asunto que le interesa, co- 
mo no encierra suficiente atracción 
para la mayoría de los lectores, la- 
mento no poder ocuparme del mismo. 
En lo que respecta a trabajos de la- 
boratorio fotográfico,  recomiéndole 
leer el artículo aparecido en el N* 4 
de la revista, que será complementa- 
do en números sucesivos, 

Juan P. López. — Capital. — 
¡Agradecido por sus felicitaciones y 
augurios, — 1% El sistema de alam- 
bique (destilación), es complejo y 
costoso. — 2% Colocar los pétalos de 
las flores en una lata y cubrirlos con 
glicerina eliminando luego el aire y 
soldar la tapa de la lata.— Cuanto 
más tiempo se deje en depósito (un 
año por lo menos), mejor perfumada 
quedará la glicerina, que luego, mez- 
elada con aleohol (60%), dará la lo- 
ción perfumada. — Otro procedimien- 
to: empastar los pétalos con vaselina 
blanca y ¡proceder como en el método 
anterior. Después de cierto tiempo, 
poner la vaselina en contacto con el 
alcohol y de esta manera la esencia 
pasa al alcohol, 

Víctor F. Candelón. — tapital.— 
Sirvase comunicarme su domicilio pa- 
ra  remitirle, por carta, la fórmula 
que le interesa, ya que su divulgación 
podría encerrar algún peligro para 
personas que la realizaran ¡por curio- 
sidad y no tomasen las debidas pre- 


eauciones. — Muchas gracias por 
sus amables votos. 

Nicolás F. Malarín, — San Salva- 
dor (E, R.). — El método que le 


interesa está publicado en francés; 
su título es: “Las aplicaciones del 
laboratorio en la clínica”?, por Agas- 
se y Lamont. Su precio es elevado 
pero, posiblemente, podrá conseguirlo 


O 


CORREO) 


en alguna casa de libros usados a 
menor precio. — Por el dato refe- 
rente a radio, puede escribir a *“Re- 
vista Telegráfica??, Perú, 155, Bue- 
nos Aires. — Los cubre-objetos de 
cristal, para preparados miceroscópi- 
eos, valen $ 0.50 la docena € igual 
precio tienen los cristales, Puede ad- 
quirirlos en HOBBY. 


Manuel Cortón, —  Huanguelén 
(E.C.S.). — Diríjase a la casa 
Eduardo Retienne, Sarmiento 1131 
(Bs. Asi). 

Angel Ruiz, — Almafuerte 702.— 
Capital. — Muchas gracias por su 


idea, que trataré de utilizar, Su pe- 
dido queda complacido en este núme- 
m0, 

Rodolfo Garassino, — Capital. — 
Agradecido por sus tfelicitaciones.— 
Su solicitación queda satisfecha en 
esta edición. 

J. Ernesto  Carlstrom, — Juárez 
(F.C.S.).— En breve procuraré pu- 
blicar algún trabajo como el que pi- 
de. — En cuanto a su ofrecimiento, 
mucho estimaré mandarme los deta- 
lles, y si es de fácil realización, lo 
daré a conocer. 

Bautista Macera. — San Vicente 
(Santa Fe). — Su primer pedido 
queda satisfecho en este número; lo 
demás irá en breve. 

“Dr. Marcelino Gutiérrez (h.).— 
Mar del Plata, — Muchísimas gra- 
cias por sus gentiles palabras de 
aliento. Su pedido es difícil de com: 
placer y la solución no es económica. 
— Aceonséjole pedir informes a la Ca- 
sa Dartiguelongue, Esmeralda 142, 
Buenos Aires, 
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Víctor L, Contento. — 9 de Julio 
1260, Rosario, — Heconcido por Sus 
palabras de estímulo. — El índi- 
ce de los números correspondientes al 
primer año, se publicará en el N* 12. 
— Las fórmulas que me pide procu- 
raré publicarlas en breve y, en cuan 
to a su gentil ofrecimiento, será 
aprovechado en el caso de que resul- 
te de fácil ejecución, 

Pierino Unia —  Piquillín. — 
Quedo agradecido por sus amables 
expresiones y retribuyo. su saludo de 


Año Nuevo, — No existe el aparato 
probador que le interesa. — No hay 


inconveniente en utilizar el recipien- 
te de cobre que menciona para el fin 
a que usted lo destina. 


““El Gringo”. — Muchas gracias 
por la distinción, El trabajo que le 
interesa es sumamente difícil ejecu- 
tarlo en casa. — Si me envía su di- 
rección, le remitiré la explicación que 
desea y que no ¡juzgo de interés ge: 
A como para publicarla en HOB- 


R. Picasso, — Conde 2569, — Ca- 
pital, — Reconocido por su amable 
felicitación. — Comparto su opinión 


con respecto al interés que encierra 
la astronomía, pero en un tema que 
no encaja totalmente en la orienta- 


ción que tiene HOBBY. — Otras pu- 
blicaciones lo tratan con suficiente 
autoridad. — En lo que se refiere a 


la construcción de un telescopio, pro- 
euraré complacerlo. 

Federico Angel Nebbia. —Bosario. 
— Aprecio debidamente el pavorable 
concepto que le merece HOBBY. Los 
números 1 y 2 están totalmente ago” 
tados. Hoy existencia todavía de los 
Nros. 3 y 4 que puede obtener al pre- 
cio de cincuenta centavos cada uno, 

Ezio Nelli. — Córdoba, — Sus de 
seos qudean cumplidos en este núme- 


E 


Ne 
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“presa, Perú 677. Bs. As, 
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La vida de Roberto Fulton, que 
publico en este número, tiene para 
los lectores jóvenes, MaS en= 
señanzas 

La vida de Fulton está ¡jalona- 
da de amargos fracasos, pero ellos 
han servido para evidenciar cómo 
la tenacidad y la constancia, ven= 
cen todos los obstáculos - 

Yo no creo que en cada lector 
de HOBBY haya un inventor ge- 
mal, pero considero que, aun PA- 
ra los pequeños trabajos, la tena- 
cidad y la constancia valen más 
todas las hérramientas juntas. 
Equipen, pues, jóvenes amigos, 
su pequeño taller con esos dos im- 
apreciables elementos, y verán co- 
mo el éxito los acompañará siem- 
pre, 


¡Qué sensación de envidia ex- 
perimenté al leer el proyecto de 
yacht-terrestre que va en este 
número! 

¡Cómo lamenté que mi reuma- 
tismo no me permita manejar 
uno de esos notables equipos! En 
fin, me consuelo pensando que 
muchos lectores pasarán momen- 
tos  divertidísimos practicando 
este nuevo deporte. 

Posiblemente, los lectores en= 
tendidos en radio, se sorprende- 


PDAGINA 


DEL 


rán al ver en esta edición un cir- 
cuito de galena, pero su publica- 
ción obedece al deseo de compla- 
cer numerosos pedidos. No olvi- 
den los más adelantados, que to- 
dos los años, en las escuelas, se 
empieza por los palotes.. 

El primer Club de Talleres 
Caseros que se está organizan- 
do actualmente en Buenos Ai- 
res, y que servirá de guía para 
sus similares en el país, está re- 
sultando una cosa seria. Por de 
pronto, ya cuenta con un equino 
de pequeñas máquinas, que eues- 
ta cerca de dos mil pesos. Con 
verdadero placer he cedido una 
parte del local de HOBBY pa- 
ra que allí funcione el primer 
Club. Tan pronto como inaugu- 
re su taller, espero obtener per- 
miso para que los lectores pue- 
dan visitarlo. 


Debido a una nueva gentileza 
del Director de “Mundo Aero- 
nártico””, incluyo en este número 
un proyecto para la construcción 
del modelito de planeador **Cón- 
Ori 

Puedo anticipar, a los que re- 
suelvan su construcción, el pro- 
pósito que anima a “Mundo Ae- 
ronáutico?? de organizar un con 


DIRECTOR 


curso de vuelo de estos modeli=. 
tos, con interesantes premios. 
HOBBY también se hará presen= 
te en él, instituyendo varios re- 
galos. 


Con viva satisfacción he cons- 


tatado la simpática adhesión 
que han otorgado a HOBBY 
educadores y maestros. Ese 


honroso favor obliga mi erati- 
tud, y en el deseo de correspon- 
der, anuncio desde ya el vehe- 
mente deseo que me anima para 
colaborar con ellos. En ese sen- 
tido, y coincidiendo con la ini- 
ciación de las clases, incluiré en 
la revista aleunos temas de in- 
terés escolar. Por ahora tengo 
el gusto de ofrecer, en nombre 
del distinguido  téenico señor 
Domingo Porta Caretto, todo él 
asesoramiento que requieran pa- 
ra resolver cualquier problema 
relacionado con la enseñanza de 
de las ciencias naturales. Así 
mismo, los aficionados a la in- 
vestigación científica, pueden 
someter sus dificultades. 


hasta el mes 


Bueno, amigos, 
próximo los saluda 


EL DIRECTOR. 


ro, — En cuanto al N* 1, está to- 
talmente agotado. o 

P. P. Pellicia.—Lincoln (E. C.0.). 
— El **Almanaque del Periodismo?” 
debe solicitarlo al agente local de la 
Editorial Pan América y, si éste no 
lo tiene, puede escribir a dicha em- 
— Estoy 
estudiando varios proyectos de tram- 
peras para pajaritos y, en breve, da- 
1é alguna, — Gracias por sus proa 
rios para 1937 

Gregorio Y. Toro, — Jacobacci 
(R. U-). — No tengo el informe so- 
licitado; procuraré  commplacerlo más 
adelante. 

Héctor M. Mayorga. — O. Trejo 
884. — Córdoba. — Mucho estimo 
sus saludos, lamentando informarle 
que el N* 1 está completamente ago: 
tado. 

Aficionado. — Bs. As. — En un 
próximo número daré la información 
que solicita. 

Juan A, Galláneta. — Urdampi- 
lleta:— Muchas gracias por sus ama: 
bles felicitaciones y por los votos ¡pa- 


Ta 1937 que retribuyo. 


Angel Mata.— Florida (F.C. C.C.). 
— El aparato que le interesa va en 


este número, 
nos deseos, 

Ferrari, — Vallejos 4399, Capital. 
== lóle tomado en cuenta Su pedido 
que queda cumplido desde este núme- 
ro. 

Un lector de Liniers. — Su solici- 
tación queda atendida en esta edi- 
ción, 

Un Admirador. — Capital. — 
Mucho aprecio sus gentiles palabras 
de estímulo. — Sus sugerencias serán 
oportunamente atendidas — El li- 
bre que le interesa puede pedirlo a 
Librería “El Ateneo”? Florida 371. 
Capital. 

J. S. Acuña. — Bánfield. — 
Su valiosa colaboración obliga, una 
vez más, mi gratitud. En el próximo 
número ¡publicaré su interesante tra- 


— Gracias por sus bue- 


bajo. — Muchas gracias por sus 

augurios. : 
Leopoldo Deluca. — Mercedes (EF. 

C.0.). — Lamento manifestarle que 


el pequeño motor “*Moore”? no se 
vende. 

J. M. Rodríguez, — Monasterio 
1005. — Vicente López. — Muchas 
gracias por su gentil colaboración 
que irá en breve, 


Carlos Vázquez, — Azul (F.C. .S.). 
— Agradezco sus expresiones amisto- 
sas. — Lo felicito por la excelente 
ejecución dada a sus trabajos, y si 
envía los detalles ofrecidos serían 
oportunamente considerados, 

Pablo Sapári.—La Cesira (F.C.P.). 
— Retribuyo su salutación de Año 
Nuevo. Nl detalle que me pide pro= 
curaré obtenerlo y comunicárselo, 

Andrés A. Bernadas, —España 354, 
— Rosario. — Los elementos que le 
interesan no están en venta, 

““Atlantique'”?, — Capital. —.Es- 
toy escribiendo a la casa mencionada, 
solicitando informes y, si hay algu- 
na novedad, le informaré en la próxi- 
ma edición. 

““Capullito"?. — Capital. — La 
Oficina de Propaganda e Informes 
del Ministerio de Agricultura, Paleo 
Colón 944 Bs. As, ca a quien 
lo solicite amplios “detales gratuitos 
y folletos explicativos, sobre el culti- 
vo de la morera y la cría de gusanos 
de seda. 

Antonio Rossi. — Capital. — En 
una próxima edición irá el proyecto 
que le interesa, 
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EXCLUSIVO DE“HOBBY "==> 


pa 


HOBBY 


LOS GRANDES INVENTORES 


Podrá discutirse el derecho de Ro- 
berto Fulton a llamarse “inventor 
del buque a motor*?; pero si bien no 
fué el que construyó el primer buque 
capaz de navegar contra viento y ma- 
rea, fué indudablemente el que abrió 
el camino a la navegación a vapor. 
Cuando de esta manera alcanzó final- 
mente el objeto al cual otros habían 
vanamente aspirado, no puede caber 
duda de que Fulton tenía verdadera- 
mente los rasgos de todo inventor: 
era hombre de ideas, ingenio, tenaci- 
dad y valor. 

Tanto por parte de su padre como 
de su madre, era de procedencia ir- 
landesa, Su padre, que se llamaba 
también Roberto Fulton, había inmi- 
grado en América en la primera mi- 
tad del siglo XVIII; comenzó por 
ejercer el oficio de sastre, pero se de- 
dicó luego a la agricultura y compró 
una granja en Pennsylvania. 

En esa granja nació su hijo Rober- 
to en el año 1765, sólo dos años anm- 
tes de la muerte de su padre. El mu- 
chacho demostró desde su tierna edad 
mucha disposición tanto para la téc- 
nica como para toda clase de mecó 
nica. Se pasaba gran parte del tiem- 
po que le quedaba libre en los talle- 
res, y empleaba todo el dinero que 
podía reunir en la compra de herra- 
mientas, fuegos artificiales y otras 
cosas con las cuales pudiera trabajar 
o hacer experimentos. En una biogra- 
fía suya se cuenta que a la edad de 
catorce años construyó una barca de 
pesca, con una especie de remos ro- 
tativos. o ruedas, consistentes en' dos 
palos que se entrecruzaban en ángu- 


lo recto, conpalas fiajdas en los ex-- 


tremos. Al ser puestas en movimien- 


A 


to aquellas ruedas, el hote avanzaba. 
. Sin embazgo, las ocupaciones prinei- 
pales de Fulton en su niñez fueron el 
dibujo y la pintura. Tenía sólo diez 
y siste años y se distinguía ya en la 
Pintura de paisajes retratos, y a los 
veintiún años de edad había ahorrado 
dinero suficiente y pudo comprar una 
granja a su madre. 

Poco después embarcó para Euro: 
pa, provisto de una recomendación 
para el famoso pintor norteamericano 
Benjamín West. A éste le fué tan 
simpático su joven compatriota, que 
le alojó en su propia casa, El inte- 
rés de Fulton, sin embargo, se ineli- 
naba cada vez más a la mecánica. 
Ocupábase principalmente en planes 
referentes a la construcción de cana- 
les para la navegación. Vió el canal 
de Brindley, en Manchester, y, según 
parece, en aquella ocasión el duque de 
Bridgewater se interesó tanto por los 
planes expuestos por Fulton, que le 
animó a que abandonara la pintura y 
se dedicara del todo a la profesión de 
ingeniero. No tardó Fulton en esta- 
blecerse en Birmingham, el famoso 
centro industrial, y en los años si- 
guientes se ocupó mucho en el tra- 
zado de planos y ejecución de cana- 
les, En un tratado que publicó acer- 
ca de estas materias, abogaba por 
los pequeños canales. El tratado des- 
pertó mucho inetrés, entre otras co- 
sas, a cáusa de los magníficos dibu- 
jos que Fulton haba realizado. En 
seneral, las cualidades exteriores de 
Fulton le ayudaron siempre a llevar- 
le adelante. Pero mientras muchos se 
dejaron arrastrar por su celo y su ac= 
tividad — entre ellos el inventor lord 
Stanhope—, hubo otros que vieron 


JAMAS LOS FRACASOS 
DESANIMARON A 


ROBERTO FULTON, 


INVENTOR DEL BUQUE 


VAPOR 


con malos ojos su manera de obrar. 
John Rennie, por ejemplo, tenía a 
Fulton en muy mala opinión, y le 
consideraba como hombre que sabía 
aprovecharse magníficamente de los 
inventos de los demás. En una carta 
fechada en 1817, escribe lo siguiente: 
“Considero a Fulton, a quien he te- 
nido ocasión de conocer personalmen- 
te, como hombre de capacidad muy 
mediana, ¡pero que posee gran  con- 
fianza en sí mismo y mucha freseu- 
ra”. Sin embargo, las cualidades y 
el proceder de Fulton se apartaban 
demasiado de la manera de ser de 
Rennie, para que éste pudiera formar 
juicio imparcial del inventor. 

En 1797 se dirigió Fulton a París 
Para trabajar en sus proyectos de 
construcción de canales. Alí trabó 
amistad con un norteamericano, Joel 
Barlow, en cuya casa vivió durante 
una serie de años. En compañía con 
Barlow fundó un panorama, que fué 
expuesto en París y produjo buenos 
ingresos. También en compañía de 
Barlow comenzó sus ensayos con apa= 
ratos ““para la guerra submarina??. 
Después de haber trabajado durante 
una serie de años en este asunto y 
haber efectuado halagieños ensayos 
con torpedos y submarinos, como el 
Estado Mayor francés perdiera su in- 
terés por el asunto, volvió a Inglate- 
tra y se ofreció al servicio de aque: 
lla nación. Antes había trabado 
amistad en París con el embajador 
norteamericano  Riberto Livingston, 
quien, poseyendo el monopolio de la 
navegación a vapor en el Estado de 
Nueva York, inútilmente se había es- 
forzado para llevar sus planes a la 
práctica, Fulton, quien antes se ha- 
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¿QUIERE SER TÉCNICO o INGENIERO ' 
MECÁNICO | 7 


o ELECTRICISTA o 
o. CONSTRUCTOR? 


En sus manos está el hacerlo. La Escuela Profesional reconocida en el mun- 
do entero por su seriedad, eficacia de su método y los resultados obtenidos por 
sus alumnos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su ayudo, 

Sin salir de su casa; donde quiera que viva y cualquiera que sea. su prepa- 
ración actual, puede iniciar el estudio. No hay razón para que usted no llegue 
'a ser, el día de MAÑANA, tan buen Técnico 0 Ingeniero como los que lo som 
HOY, si hace usted AHORA lo que ellos hicieron ANTES: Estudiar, Ellos tu- 
vieron que ir a la Facultad; hoy en cambio la Facultad llega a la casa del alum- 
mo com lecciones escritas, en forma sencilla y clara. La explicación escrita se 
lee las veces que sea necesario, y no se olvida porque se tiene siempre a la mano, 

Si tiene ambición, estudie. Póngase en condiciones de ganar más, poniéndose 
'en condiciones de producir más. Dé hoy su primer paso enviando el cupón pi- 
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Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 


ESCUELAS — INTERNACIONALES 


Av. de MAYO 1396 - Bs. As. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico ' Electri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de Ex- 
plosión, Jefe de Taller de 


Nombre 


Dirección 
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bía interesado ya ¡por la navegación 
a vapor, iba. a ser el hombre que lle- 
vara adelante el proyecto. Con dine- 
ro de Livingston y suyo propio, cons- 
truyó un vapor que fué ensayado en 
1803, dando buenos resultados. Más 
tarde se casó Fulton con la hija de 
Livingston, y después que éste hubo 
conseguido una confirmación de su 
monopolio y Fulton hubo regresado 
en 1806 a Norte América, logró una 
victoria decisiva para la navegación 
a vapor con su famoso buque **Cler— 
mont”, que iba provisto de una má- 
quina de la casa Boulton y Watt. 

Podrá pensarse que el hecho de que 
Fulton se  ofreciese primero a los 
franceses para enseñarles a echar a 
pique a los buques ingleses y después 
fuera a Inglaterra para enseñar a la 
marina británica el mismo arte con- 
tra los buques franceses, no honra 
mucho al inventor. Sin embargo, no 
le costó mucho convencerse a sí mis- 
mo de que obraba por motivos patrió- 
ticos y humanitarios. 

Después que, sin ser atendido, hu- 
bo expresado sus ideas ante el go- 
bierno francés, acerca de la libertad 
de comercio y de la navegación, pen- 
só que el gran crecimiento de los Es- 
tados Unidos obligaría pronto a este 
país a procurarse una defensa marí- 
tima, y quizás a fundar una ecuadra 
al estilo de la europea. “Cuando hu- 
be considerado esto, me consagré del 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Avda. de Mayo 1396. — Buenos Aires 


Sírvanse enviar informes gratis a: 


todo a buscar los medios de destruir 
esas máquinas de guerra; busqué un 
método que pudiera hacer imposible 
a las naciones el antiguo sistema de 
guerras, y de este modo obligar a los 
gobiernos a dejarse guiar por prinei- 
pios tan naturales y humanitarios 
como la educación, la industria y el 
librecambio??. 

Partiendo de semejantes conside- 
raciones, creyó Fulton hallar justifi- 
cación, sin considerar el bien inme- 
diato, en hacer cuanto estuviera de 
su mano para desarrollar sus máqui- 
nas de guerra, que al correr del tiem- 
po habían de propagar el bien de la 
humanidad y no menos el de sus com- 
patriotas. Llegado a Inglaterra, to- 
mó, sin embargo, por excusa su odio 
contra la política de Napoleón, para 
justificar su conducta, 

No quedaría descontento de sus 
trabajos por esta causa, cuando más 
tarde los prosiguió en su patria. 
Difícil es afirmar la que hubiera 
conseguido si la ocasión le hubiese 
sido propicia y si hubiese hallado 
mayor apoyo del que halló; Fulton 
no dudaba nunca del reultado que se 
podía obtener, y después de cada 
nuevo fracaso hallaba una excusa 
para explicar por qué las cosas no 
habían salido como se esperaba. 

Por lo que se refiere a la na- 
vegación [a vapor, inmediatamente 
después de las felices pruebas del 


Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
etc. . 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 
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““Clermont””, realizadas en 1807, su 
po aprovecharse de ellas, práctica y 
económicamente, y en los años que si-= 
guieron fué construyendo uno tras 
otro, numerosos vapores. Sin embar- 
go, no fueron todo rosas lo que ha= 
llaron Vulten y Livingston después 
de su victoria. 

Se realizaron varios intentos de 
averiar o destrozar el ““Clermont”?, 
de suerte que el Parlamento tuvo que 


dictar leyes muy serias para su pro- 


tección. 'Además, hubo muchos que 
intentaron acabar con el monopolio, y 
Fulton y Livingston tuvieron que sos- 
tener costosos procesos para defender 
sus deremhos. Como resultado de es- 
ta campaña y por pérdidas sufridas 
¡por otras 'causas, la situación econó- 
mica de Fulton llegó a ser muy apu- 
rada. Sea como sea, un amigo suyo, 
C. D, Colden, dice en una biografía 
de Fulton escrita poco después de su 
muerte: ““Si los privilegios que el Es- 
tado de Nueva York le concedió no 
se confirman más completamente, sus 
hijos no heredarán más que. las deu- 
das que contrato su padre, el cual 
mereció el agradecimiento de la hu- 
manidad, así como su admiración. 
Como ejemplo del interés que te- 
nía por todo cuanto se relacionaba 
con la mecánica y su pericia en este 
terreno, merece ser contado un he: 
cho que acaeció en 1813, Un indivi- 
duo llamado Kedheffer había insta- 
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lado en Nueva York un ““Perpetuum, 
mobile”?, que causó gran revuelo, lle- 
gando a creer muchos que el inventor 
había solucionado verdaderamente el 
gran problema del movimiento conti- 
nuo, mientras otros exponían las teo- 
rías más peregrinas para explicar el 
fenómeno, Fulton acudió fambién al 
local donde se mostraba el prodigio. 
Cuenta el biógrato Colden que, al en- 
trar, exclamó Fulton: “Aquí hay una 
transmisión”?, El oído le- había dela- 


tado. en seguida que las ruedas no 


realizaban un movimiento igual de 
rotación, cosa que se debía a la cons- 
titución de la fuerza motriz que pa- 
recía mover la maquinaria, Declaró 
entonces en voz alta que allí había 
trampa, e invitó a los demás especta- 
dores a ayudarle a descubrir el en- 
gaño; si éste no aparecía, él acepta- 
ba todas las responsabilidades. Acto 
seguido comenzó a arrancar unos ma- 
Íderos delgados que simulaban apo- 
yar la máquina, y en uno de ellos se 
halló una cuerda, Siguiendo a ésta, 
observaron que pasaba, a través de 
la pared y a lo largo del segundo pi- 
so de la casa, a una buhardilla, Alí 
descubrieron a un anciano que iba 
dando vueltas a un manubrio, y en- 
tonces se convencieron todos de cuál 
era la fuerza motriz de oquel *“moyi- 
miento continuo”, 


Durante su juventud había padeci- 
do Fulton del pecho, y ésta había si- 
“do precisamente una de las causas 
que le habían llevado a Europa. En 
aquel entonces logró restablecerse; 
pero desde los cuarenta años de edad, 
volvióse otra vez enfermizo, y, falto 
de prudencia durante una inspección 
verificada en sus talleres, cayó enfer- 
mo en invierno de 1815 y murió, Fué 
enterrado entre grandeg demostracio- 
nes de afecto y «admiración, 
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Su taller casero no estará completo mientras no tenga a mano los famosos e incomparables 
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y por el extraordinario resultado que se obtiene 
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A. Plano del vehículo. 

B. Vehículo terminado. 

C. Detalle del mástil y de la 
botavara. El' palo superior 
wa asegurado al mástil me- 
diante uma argolla, y la bo- 
tavara por una tira de bron- 
ce 


Poseer un vehículo a vela que se mueva como los bar- 
cos, es o ha sido la ambición: de todo muchacho en algún 
período de su niñez, Á veces este deseo no llega a pro- 
gresar más en el camino hacia la realidad, que la ten- 
tativa de izar una sábana atada a un palo en algún eo- 
checito para criatura; otros muchachos evidencian poseer 
mayor habilidad constructiva, y diseñan vagoncitos des- 
tinados especialmente a ser impulsados por el viento... 
iy cómo se mueven, a veces! > ; 

Cualquier trapo o pedazo de género es izado sobre un 
palo basta para hacer mover un bote ebico en el agua, 
pero no es posible decir otro tanto de un vehículo des- 
tinado a moverse sobre la tierra. Hay que vencer una 
resistencia mucho mayor. La mejor forma de resolver 
el problema consiste en construir un vagón lo más li- 
viano posible y con un mínimum de puntos de rozamien- 
to. Luego se hará una vela bastante Más grande que si 
se tratase de una barca o canca, A decir verdad, se ne- 
cesitará izar todo el paño que el novedoso vehículo pue- 
de soportar sin tumbarse bajo los efectos del viento, pa= 


ta conseguir que éste se mueva en forma satisfactoria. 


En los países fríos, donde se congelan grandes super- 
ficies de agua en invierno, se cultiva un deporte deno: 
minado ““yachting“sobre el hielo??, Para ello se emplean 
unos trineos que se deslizan impulsados por el viento, y 
que tienen solamente tres puntos de contacto 0 desliza- 
miento, constituídos por otros tamtos patines. Hste mo- 
delo de vehículo es asimismo el más adecuado para tie- 
rra firme, ya que en este caso se halla representado por 


HOBBY 


Novedoso Yacht - Terrestre 
con Aparejo de Canoa 


UN NUEVO DEPORTE 
PARA LA GENTE JOVEN 


un triciclo, en el cual el roce y la resistencia se hallan 
reducidos al mínimo, 

Este tipo de carruaje es por otra parte muy sencillo 
de construir, pues consiste en una simple eruz; las rue- 
das, según se ha dicho, se limitan a tres; y su forma ha- 
se que sea muy fácil de gobernar desde la popa. 


Madera a emplearse 


La madera debe ser la más liviana que se puede canse- 
guir, teniendo en cuenta la resistencia que debe poseer 
el armazón. Unas tablas de pino bien e ionadas, de 
6?? de ancho por 3/4"? de espesor servirán pe tamente 
para el objeto. Se necesitará una tabla de 3 12 pies de 
largo para la “*quilla”?, y otro de + pies go para 
el crucero, Además, algunas tablas livia y angostas 
pero fuertes para los refuerzos diagonales exteriores, uno 
a cada lado, como se ve en la ilustración 


También habrá que construir el mástil, U fuer- 
te de bambú, de S pies de largo, o un p de pino de 
California de igual longitud y 2” de esp afinada 
hacia la punta, viene a ser lo más adecuado ste más- 
til se mete en un agujero practicado en la a que ha- 


ce de quilla, en su punto de unión con e 
vesándolas ambas, Para+que ajuste pe mente, €S 
mejor hacer el agujero un poco más chico que el diáme- 
tro del palo, e ir rebajando éste de a poquito mediante 
un cepillo o una escofina, hasta que encaja con firmeza 
proyectándose ligeramente del otro lado, Ot dos palos 
o varillas de 7 pies de longitud por 1”* ámetro sir- 
ven para izar la vela, haciendo las veces de botavara y 
pico. 


Ruedas 


Las ruedas delanteras deben tener un diámetro de 20 
a 24 pulgadas. Hay que ir a alguna bi eletería y ver 
si se. pueden conseguir dos ruedas delanteras viejas de 
bicicleta, de igual tamaño, Tienen que ser ruedas delan- 
teras, a fin de poderlas colocar sobre un eje recto de hie- 
TrO. z 

La rueda trasera no necesita ser muy grande, Doce 
pulgadas de diámetro es suficiente, La rueda de direc= 
ción de un monopatín sirve admirablemente para el ob- 
jeto, porque ya viene provista de una horquilla. La ba- 
rra de la horquilla debe ser cortada con una sierra para 
metal (habiendo dificultades en casa se encargará esta 
operación a un taller mecánico) dejando un vástago de 
longitud suficiente Para pasar por un agujero en la ex- 
tremidad posterior de la quilla, Se hará un cojinete con 
un pedazo de caño de hierro, para que la barra de la hor- 
quilla no tenga juego. En su parte superior se le colo= 
cará un palo como se ve en la ilustración, a guisa de 
barra de timón, para poder dirigir el aparato. Cualquie- 
ra que sea el tamaño de la rueda trasera, debe ser siem-= 
pre menor que las delanteras, para que oponga mayor re- 
sistencia al avance y produzca así un efecto similar al 
de la cola de un barrilete, dando estabilidad y equilibrio 
al conjunto. 


Ucero, atra= 


PA 
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Las ruedas delanteras precisarán un eje, y habrá que 
preparar uno que ajuste bien. Será apenas un poco más 
largo que la madera transversal que forma el erueero, a 
fin de que haya suficiente espacio para colocar la rue- 
da y además un tornillo destinado a sujetarla. Si se em- 
plean ruedas de bicicleta como indicamos aquí éstas ven- 
drán ya provistas de sus correspondientes cojinetes de 
bolillas, lo cual es muy conveniente para reducir a un 
mínimum la fricción, 

Es un error tratar de construir un vehículo de esta cla- 
se si el eje delantero no está constituído por una sola 
barra rígida de hierro sobre la cual ajustan perfecta: 
mente las ruedas con sus cojinetes. Tratar de colocar 
las ruedas sin éstas, o por medio de un perno atravesa- 
do en un bloque de madera, como suele ser el método 
casi invariable en toda clase de vagones y carritos de 
construcción casera, es ir derecho al fracaso. Jamás ha 
habido un eje de esta clase que no permitiese a la rueda 
tanto ¡juego lateral y flojedad, que continuamente está 
raspando contra los costados de la carrindanga y erean- 
do tanta resistencia que es imposible hacerla impulsar 
por el viento, Lo mejor es ir directamente a una herre- 
ría O taller mecárico, donde no costará mucho hacer 
cortar una barra de hierro del tamaño que se desea, Hay 
que pedirle al mecánico que le haga una rosca a la ba- 
tra en cada extremo, con un ¡paso igual al de los conos 
de los cojinetes y de las tuereas del eje de la bicicleta. 
Donde la maza de la rueda corre peligro de tocar la máa- 
dera del travesaño, hay que colocar algunas arandelas, 
y lo mismo en la parte de afuera, entre la rueda y su 
tuerca de sujeción, Luego lubrifíquese bien el eje con 


aceite de máquinas. : 


La vela. Diversos diseños. Manera de cortarlos 


La mejor tela liviana con que hacer la vela para un 


“veniculo de esta clase es el dril, aunque puede emplear- 


se también loneta. Suele venir en rollos de 30 pulgadas 
ó 2 112 pies de ancho, y si se decide hacer la vela cua: 
drada, se precisarán 3 metros y medio de este material, 
Para la vela triangular bastan 4 metros, 

Los diagramas que acompañamos dan una idea de có- 
mo cortar y coser la tela: Cualquiera que sea el aparejo 
que se construya, colóquense -pequeños ojales de latón en 
los bordes de la vela que vam a ir asegurados al mástil 
y a los palos (perchas) a fin de pasar por ellos un cor- 
del. Una vez cortados, hay que hacer un fuerte dobla= 
dillo en todos los bordes para evitar que se frisen. El 
dril es bastante liviano, de manera que este trabajo pue- 
Ge hacerse con una máquina de coser común, 


Para obtener la mayor fuerza de propulsión del vien- 
to, la vela cuadra es la más recomendable. Sin embar- 
go, es un poco difícil de manejar en manos inexpertas 
y tiene una desventaja grande: el yachtsman terrestre 
encuentra muy obstaculizada su visión. Con todo, es su- 
mamente fácil de construir, y toma mucho viento. 


La vela triangular o de canoa distribuye la fuerza del 
viento con más uniformidad. El mayor empuje se pro- 
duce allí donde hay más peso para equilibrar su acción, 
es decir, donde se encuentra sentado el pasajero-piloto. 
Por esta causa el yacht terrestre provisto de un aparejo 
de esta clase no tendrá tanta tendencia a volear al ser 
tomado por una racha fuerte. También puede usarse con 
él un mástil de menor longitud. 

Para izar la vela, cualquiera que sea su tipo,)se pre- 
cisan algunos metros de cabo o cordel delgado, de algo- 
dón trenzado (no retorcido) que pueden adquirirse por 
poco dinero en cualquier ferretería. También habrá que 
procurar varios tornillos de ojal galvanizados, de 1 pul- 
gada, y algunos galápagos o cornamuzas, que pueden 
construirse de madera en casa, o comprarse de hierro en 
la ferretería. 


Lugares apropiados para la práctica del yachting 
terrestre 


Una vez listo el ““yacht?? de tierra firme, remólquese 
o empújesele hasta alguna calle asfaltada o macadami- 
zada de poco tráfico (los caminos de hormigón que se es- 
tán construyendo en la actualidad en todas partes son 
muy indicados para el objeto, asimismo las playas lisas 
de arena dura) e ízese la vela por medio de la driza pa- 
sada por el tornillo de ojal en el mástil. Con un viento 
regular, el vehículo marchará perfectamente a velocida- 
des de 10, 15 6 20 kilómetros por hora, Pero, repetimos, 
hay que irspor sitios donde el tráfico sea 'escaso o nulo. 
Aun en manos de una persona experimentada, el yacht 
terrestre es bastante difícil de manejar, y su capacidad 
de maniobra 'es muy relativa, Para empezar, no tiene 
frenos (como tampoco los tienen las embarcaciones a ve- 
la) y su detención se obtiene apoyando los pies contra 
el borde de las ruedas o contra el suelo. Luego, decuér- 
dese que la vela obstaculiza mucho la visión, salvo que 
el “navegante?” se las arregle para ir acostado sobre el 
larguero y mire por debajo de la botavara. Después, que 
un aparato de esta clase no es tan fácil de dirigir, ace- 
lerar y desacelerar como un automóvil. Y _por último, 
que la vela y su botavara, o sea el palo inferior a que 
va asegurada, se proyectan considerblemente *““fuera de 
la borda”? a uno u otro costado, y se corre el riesgo de 
que golpee, o sea golpeada, por algún otro vehículo que 
pasa. Por todas estas razones, se recomienda muy espe: 
cialmente andar con mucho cuidado y elegir para la 
práctica de este intersante deporte las playas, los cami- 


PASTA 2 3 
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DETALLES DEL APAREJO 


A. Vela cuadrada, Se hace con 5 1/2 metos de dril, 

cortados en tres pedazos y cosidos. 

B. Adósese la botavara al mástil mediante unas 
mordazas de madera fuertemente, atadas a la 
misma. 

. Manera de sostener el pico. : 
Diagrama que muestra cómo cortar la vela trian-= 

gular de material similar a la empleada para la 

vela cuadra. (Sigue en la pág. 11) 
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DIVERSIONES PARA EL VERANEO 
GLOBOS Y COMETAS 


GLOBOS DE PAPEL 


Recórtanse en papel de seda unas doce o quince 
tiras de la forma y dimensiones marcadas en la £- 
eura 1, y se pegan por sus bordes de 'modo que 
vengan a formar el globo abierto por debajo. A la 
abertura inferior se une un cilindro del mismo pa= 
pel, reforzado por dos aros de alambre delgado; 
de estos dos aros, el superior lleva dos alambres 
diametrales en cruz, con objeto de sostener un pe- 
dazo de aleodón en rama impregnado de alcohol. 
Para elevar el globo, una vez suspendido el pedazo 
de aleodón, seco, de la cruz de alambre, se abanica 
el aeróstato por la abertura inferior con objeto de 


80 


ol 


henchirlo, y cuando esto se haya conseguido, se 
moja el algodón con alcohol y se le paga fuego. 
Así se calienta y se dilata el aire interior; el globo, 


- que hasta este momento se ha sostenido por el aro 


E 
pr 
R 

LO 


Fig. 3 


de alambre inferior, y aun por su cúspide (en la 
cual conviene pegar, al construir el globo, una ti- 
rita saliente de papel) se puede soltar en cuanto 
se manifieste, su tendencia a ascender. 

El papel de seda ordinario tiene el inconveniente 
de ser demasiado inflamable. Constrúyense globos 
casi incombustibles con papel de seda que se ha 


impregnado, con una brocha, de la siguiente solu- 
ción, a la temperatura de 50% y dejado «secar al 
alre: 


Sulfato amónico .. .. .. 80 gramos 
Ed DÚO sb aa e 
DI Re a ADA 
e o oa UUA Sao 


COMETAS 


Con medias cañas o deleados listones de madera 
se construye el armazón de una cometa rectangu- 
lar, formado por los cuatro lados y las dos diago- 
nales, y cuyas dimensiones (base y altura) estén 
aproximadamente en la proporción de 2 a 3. 


Al punto E (fig. 2) se ata un cordel de longi- 
tud igual a EF, y a los vértices A y B se atan 
cordeles de longitud igual a A B. Unense los tres 
cordeles por su extremo libre, y al mismo punto de 
unión se ata el extremo del ovillo que se irá des- 
arrollando a medida que la cometa vaya elevándo- 
se en el aire. : 

A los puntos € yD seatarán cordeles de longitud 
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igual a CF, y cuyos extremos, unidos entre sí, se- 
rán el punto de partida de la cola formada por un 
largo cordel al que de trecho en trecho se habrán 
atado pedazos de papel y en su extremo libre un 
pedazo más grande o un trapo. La longitud y 
peso más convenientes de la cola se determinan por 
tanteo, no siendo difícil en un momento, mientras 
se ensaya el vuelo, suprimir o agregar porciones 
de cola. 

Se obtiene un vuelo más seguro uniendo los vér- 
tices A y B por un bramante bien tenso, de manera 


Fig. 8 Fig. 9 


que se encorve un poco el listón superior, presen- 
tando su convexidad en la cara anterior. - 


Dos cañas o mimbres sólidamente unidos en eruz 
bastan para formar el armazón de otra cometa. 
muy fácil de construir. Una de las canas se to- 
mará de 1 metro de longitud, y la segunda, de 80 
a 90 centímetros, se clavará a la distancia de 10 
centímetros, del extremo de la primera. Sobre esta 
misma, en orificios practicados a distancias de 85 y 
65 centímetros del extremo se atarán los cabos de 
un trozo de cordel de unos 40 centímetros de lon- 
eitud; con otros trozos de cordel, se unirán los ex- 
tremos de la varilla transversal a la parte inferior 
de la vexilla larga, procurando que la tensión de 
estos cordeles ponga asimismo en tensión, doblán- 
dola como un arco, la varilla transversal. 

El armazón así formado se cubre de papel pe- 
gado con engrudo y se provee de una cola de re- 
trozos de papel atados de trecho en trecho a un 
cordel de unos seis metros de longitud. 

La figura 3 indica las proporciones del arma- 
zón y la 4 el modo de volar la cometa terminada. . 


Son muy notables y pueden alcanzar alturas de 
algunos centenares de metros, cuando son de gran- 
des dimensiones, las cometas llamadas americanas 
o de Harerave (fig. 5). E 

El armazón de la cometa americana puede for- 
marse con dos alambres de hierro o de latón, de 
3 a 4 milímetros de diámetro y 1,50 metros de lon- 
gitud, doblados de manera que formen un rectán- 
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gulo con base de 20 ó 25 centímetros y altura de 
320 6 60 centímetros. Los dos rectángulos se unen 
en la forma representada en la figura 6, soldando 
o atando los puntos 4 y B. Alrededor de este ar- 
mazón se pegan dos bandas de papel o de tela, de 
20 centímetros de anchura, como está representado 
en las figudas 5 y 7. 

El armazón puede estar formado también por 
cuatro varillas ligeras de unos 80 centímetros de 
longitud y cuatro de 50 centímetros (fig. 9, 1 y 2). 
Las primeras se unen paralelamente a la distancia 
de 35 centímetros mediante dos tiras de papel fuer- 
te de unos 20 centímetros de ancho pegadas a sus 
extremos (fig. 8), y se da al conjunto la forma 


prismática. Las varillas de 40 centímetros se unén 
dos a dos en cruz, para retener abierto el prisma. 
Separando las dos cruces, el prisma, formado por 
las cuatro varillas largas y el papel, se aplasta, y 
puede transportarse con comodidad. Para facili- 
tar la separación de las cruces y afirmarlas bien 


“al montar el aparato, las varillas cortas llevan en 


sus extremos unas muescas como las de las cañas 
que se ponen en las jaulas de los canarios, y otras 
muescas parecidas hay cerca de los extremos de 
las varillas largas. 

Los travesaños en cruz pueden usarse también 
por separado, tomándolos de loneitud un poco ma- 
yor y haciéndolos penetrar doblados en el prisma, 
de manera que se sostengan por su tensión (fig. 7). 

Para el vuelo de las cometas ordinarias conviene 
disponer de unos 200 metros de cordel. Para las 
cometas americanas conviene disponer de mucho 
más ¡pero siempre con objeto de facilitar su des- 
arrollo, se devanará el cordel sobre un palo en la 
forma representada en la figura 10. 


NOVEDOSO YACHT TERRESTRE 


(Continuación, 


nos desiertos, y las extensiones de césped de pasto corto 
y bien cuidado. 

Poseyendo algunos conocimientos elementales de la na- 
vegación a vela (véase curso sompleto del temá que pu- 
blicamos en la sección Yachting Miniatura), este vehícu- 
lo es capaz de proporcionar gratos momentos de esparci- 
miento  solaz, Como dato ilustrativo para los profanos, 
diremos que en un camino recto, no sólo es posible ir,? si- 
no también volver, aprovechando cualquier viento más o 
mens atravesado al mismo, bastando para ello colocar la 
vela del otro lado al dar la vuelta. Con viento de espal- 
das se puede ir, pero volver no es tan fácil, ya que el 
aucho de la carretera no permite espacio suficiente para 
““barloventear”?, como se dice en el ambiente náutico. 
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tos largueros alternará el triple die- 
dro y la estructura del ala, lo cual 
es fundamental. 

Procedamos a armar los cuatro tra- 
mos del ala por separado comparan- 


“do los dos centrales y los dos extre- 


mos entre sí para comprobar su 
igualdad.  Fijamos con cemento las 
costillas a los largueros y después de 
colocar los bordes de ataque 50 y 49 
fijamos las falsas costillas a la dis- 
tancia indicada en el plano. Es con- 
veniente afinar con lija el borde de 
ataque en forma progresiva desde la 
costilla N* 41 a la N* 48. Notare- 
mos también que las costillas Nros. 
45 y 47 tienen los encastres dispues- 
tos de tal manera que, colocadas en 
posición correcta, cuando la parte 
central del ala tenga una incidencia 
de 3 grados, desde la costilla 43 ha- 
cia el extremo, dicha incidencia dis- 
minuye regularmente hasta 0 grados 
(neutra). Este detalle deberá  ob- 
servarse en ambos extremos con 
igual regularidad. Finalmente, damos 
forma a los bordes curvos de bambú 
28 y afinando los extremos en forma 
de. cuña los inerustamos en la made- 
ra, pegando luego. El bambú se do- 
bla apoyando la varilla sobre el vér- 
tice de una plancha caliente. Des- 
pués de curvada se le apoya la plan- 
cha encima sujetando las puntas; así 
se corrigen las deformaciones. 

Terminados los cuatro tramos, pro- 
cedemos a unir y nos encontramos 
ante tres ángulos  diedros; los que 
forman las mitades de la sección 
central del ala y los extremos y el 
que forman las secciones centrales 
entre sí. 

Armamos por separado cada sección 
central con su extremo correspondien- 
te, observando que ambos ángulos 
diedros sean iguales y que todas las 
secciones normales de dichos diedros 
sean iguales, suponiendo plana la ca- 
ra inferior del ala, Igual detalle ob- 
servaremos al unir las dos secciones 
ya armadas; además, los largueros 
están diseñados de tal manera que 
al unir las dos seceiones del ala, la 
parte superior de los extremos es- 
té en el mismo plano que la arista 
interior del diedro que forman dichas 
secciones unidas. Vale decir, que tra- 
zamdo una recta que toque la parte 
superior de los extremos del ala 
en un punto, deberá tocar, también 
en un punto, la unión central del 
ala en su parte superior (extradós). 

Resolviendo este pequeño problema 
habremos armado correctamente el 
ala, Pegaremos los bordes de ataque 
y salida, a los cuales daremos la for- 
ma correspondiente con .papel de lija 
(redondear el primero y afinar el se- 
gundo) comprobando primero que se 
halle seco el cemento, 

Entelaremos el aia en cuatro tra- 
mos, como la hemos construído. La 
forma más conveniente es asentar el 
papel en la parte inferior del ala, pe- 


gando sin que sé ¡produzcan arrugas. 
Una vez seco recortaremos justo en 
todos los bordes sin doblar. Termi- 
nada la parte inferior entelamos la 
superior siguiendo el mismo procedi- 
miento pero doblando hacia abajo en 
el borde de ataque, de manera que el 
papel colocado en segundo término 
quede superpuesto al primero. Conti- 
nuamos con el extremo y finalizamos 
entelando los dos tramos centrales, 
dejando sin entelar el espacio que 
media entre las dos costillas centra- 
les, que entelaremos después de haber 
armado el aparato. Para pegar: el 
papel puede usarse pasta blanca co= 
mún o extracto de banana. Con este 
líquido barnizaremos todo el entelado 
del planeador  extendiéndolo con un 
pincel en una capa fina y uniforme. 
Timones: 

Habiendo comprobado la dificultad 
que presentaba para el centraje del 


aparato la construcción de los timo- 


nes regables, se ha decidido introdu- 
cir esta novedad en otros modelos que 
se adapten a ella sin necesidad de 
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alterar la escala, La construcción en 
este caso será simple. 

Para el de dirección, cortamos el 
larguero N* 14 y las costillas N? 19, 
20, 21 y 22, Su posición correcta es 
que formen ángulos  reetos con el 
larguero. Mientras seca el cemento, 
damos la forma N* 17 al bambú que 
pegaremos observando que los bordes 
de ataque y de salida del timón que- 
den en un mismo plano. En el caso 
del timón de profundidad, cortamos 
el larguero N* 60 de acuerdo al di- 
seño del plano; de igual manera pro- 
cedemos con las costillas N* 52 53 
y 5% y las piezas 55, 56 y 58, de las 


“cuales haremos dos de cada una, que 


deben ser iguales entre sí. La posi- 
ción de las costillas debe ser perpen- 
dicular al larguero, “Antes de colocar 
las piezas 55, 56 y 58, pegamos los 
bordes de ataque y salida. El bor- 
de de ataque es una sola pieza que 
atraviesa el fuselaje, igual que el lar- 
guero. Nótese que las ranuras del lar- 


(Sigue en la pág. 63) 


El modelo “CONDOR”” en pleno vuelo 


EQUIPO COMPLETO 


Dara construir el “CONDOR” 


MADERA BALSA. 


— BAMBU. — CEMENTO. — 


EXPLICATIVO PARA MONTAJE. 


Compuesto de: | BARNIZ.—PAPEL DE SEDA JAPONES Y PLANO 


i Precio $ 5. — (Agregar $ 0.50 para flete) 


Pedidos acompañados de giro o cheque a: 


ALSINA 7538 


Revista HOBBY 


Bs. AIRES 
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¿Se le ocurrió al lector aleu- 
na vez hacer un cenicero de pe- 
destal con carreteles de hilo ya- 
cios? Es una cosa muy sencilla 
y bien al alcance de cualquier 
aficionado. 

La idea de conseguir suficien- 
tes carreteles para realizar este 
trabajo puede parecer una difi- 
cultad insalvable en el primer 
momento; pero si se recurre a 
la dueña de casa en pocura de 
los mismos, o se solicitan de al- 
gún sastre o costurera conocida, 
se Verá que su obtención es más 
fácil de lo que «se ereía. Por 
otra parte, serán carreteles todos 
del mismo tamaño, o de sola- 
mente dos o tres tamaños dife- 
rentes, lo cual es aún mejor. 
pues permite introducir cierta 
variedad en la producción. 


Un pedestal de cualquier altura 


El número de  carreteles de 
que es necesario disponer depen- 
de naturalmente de la altura 
que se desea dar al pedestal; 
el cenicero que ilustramos aquí 
mide apenas 30 ems. de alto, de 
manera que ocho  carreteles de 
tamaño común son suficientes. 
Esta altura es la más adecua- 
da para un adminículo destina- 
do a ser colocado al lado de un 
diván bajo o de una poltrona. 
Por supuesto que puede cons- 
truirse un pedestal más elevado 
utilizando un mayor número de 
carreteles, pero en este caso el 
tipo de carretel empleado debe 
ser no solamente más largo si- 
no también más ancho. 


La doble base 


La base se corta de dos peda- 
zos de madera delgada, de roble 
o de caoba, y puede ser cuadra- 
da o circular. La pieza inferior 
mide 6 pulgadas de ancho por 
1/2”? de espesor, y la que va en- 
cima, 4” de ancho por 318”? de 
espesor. Si se construye la ba- 
se-cuadrada, trácese una línea 
diagonal de rincón a rincón pa- 
ra hallar el centro exacto de ca- 
da pieza. Si la base es circular, 
la punta del compás que traza 


Fig. 1. 


Elegante Cenicero 
hecho con 
Carreteles Vacíos 
de Hilo de Coser 
y 


los círculos señalará automáti- 
camente el centro. Las dos ba- 
ses se reúnen con cola después 
de redondear con la escofina y 
papel de lija uno de los bordes 
de la inferior, como indica la 
ilustración (Fie. 1). 


El eje central 


Los carreteles se mantienen 
Teunidos y en posición por me- 
dio de un vástago central que 
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los atraviesa a todos, como asi- 
mismo la base. Esta es la razón 
por la cual es necesario hallar 
el centro exacto de las bases, 
pues hay que practicar en ellas 
un agujero destinado a recibir 
el extremo inferior de esta va- 
rilla. El agujero puede hacerse 
en cada base por separado con 
la sierra de calar, pero lo me- 
jor es hacerlo eon una mecha y 
berbiquí después que las dos ta- 
blas han sido pegadas. El diá- 
metro de la perforación depen- 
de del hueco de los carreteles, 
Pero. .es más o menos 1|4”'—unos 
6 milímetros. La longitud. de la 
varilla varía también seeún la 
altura que ha de tener el pedes- 
tal. Lo mejor es medir los ca- 
rreteles y dejar un sobrante de 
1 pulgada en la parte superior 
del vástago, para colocar la ban- 
deja del cenicero. 


Péguense con cola los carreteles 


Este soporte central está cons- 
tituído por una varilla simple 
de hierro o madera dura que 
puede comprarse por unos pocos 
centavos en cualquier herrería, 
O prepararse en casa. Lo esen- 
cial es que los carreteles ajusten 
bien sobre él, sin ir demasiado 
apretados y con peligro de par- 
tirse, ni tampoco flojos. Antes 
de pegarlos a la base, deslícen- 
se los carreteles sobre el eje pa- 
ra asegurarse de que van bien, 
y de que no habrá que tirar mu- 
¡cho para colocarlos o sacarlos 
después. Quítese el papel de ea- 
da extremo de los carreteles, y 
cimiéneese por pegar el prime- 
ro o de abajo firmemente a la 
base. Luego se van encolando y 
colocando los demás. Nótese que 
ambos planos de los carreteles 
no son iguales, y por lo tanto 
para conservar la «simetría del 
conjunto habrá que colocar to- 
dos los planos de una misma, for- 
ma en la misma dirección, ya sea 
hacia arriba o hacia abajo. No 
se haga un pedestal tan alto que 
corra el peligro de volcarse a 
cada rato; y déjese proyectar lo 
suficiente la varilla central pa- 
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colocaión de la 
sección superior, según se ha di- 
cho. 


ra permitiz la 


La. plataforma superior 


Esta parte es similar a la ba- 
se, pero con la diferencia de que 
la parte chica se encuentra del 
lado de abajo, como puede apre- 
ciarse en el esquema de la Figu- 
ra 2. El disco pequeño se corta 
3 pulgadas de diámetro por 1/4” 
de espesor, y el que viene enci- 
ma, de 4 pulgadas por 318” de 
espesor. A jgual que las de la 
base, pueden construirse estas 
piezas, cuadradas a redondas; y 
en este último caso el borde in- 
ferior de la de abajo se redondea 
con una escofina y papel de lija, 
como asimismo ambos bordes de 
la de arriba. Se determina el 
centro exacto de cada una, eo- 
mo antes; se practica el agujero 
destinado a recibir la varilla, y 
luego ambas piezas se unen con 
cola y se adhieren-al vástago de 


VARILLA 
CENTRAL 
DE REFUERZO 


a 
| 


FiG. 2. 


soporte, el cual se corta al ras 
para que no sobresalea de la 
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plataforma. 


Los  carreteles se pintan del 
color de caoba o roble de la ba- 


se y del coronamiento, y luego 
se les saca lustre con cera. Un 
pedestal así constituye un tra- 
bajito muy novedoso, y un ob- 
jeto útil en cualquier hogar. 


También para candelabros . 


Este sistema puede usarse 
también para hacer un candela- 
bro para vela. Se necesitarán 
menos carreteles, pero el objeto 
debe tener suficiente altura pa- 
ra darle un aspecto noble y le- 
vantado. Puede omitirse la pla- 
taforma superior, substituyéndo- 
la por un porta-bujía de made- 
ra torneada oO simplemente re- 
dondeada a mano mediante el 
empleo cuidadoso de un formón 
y papel de lija. Un objeto así, 
bien terminado, tiene eran valor 
decorativo y armoniza perfecta- 
mente con muchos estilos de 

- moblaje moderno. 


LUZ ELECTRICA PARA EL HOGAR O TALLER 


El nuevo equipo de luz 
JOHNSON enciende 
doce lamparitas de 25 


watts cada una a un 


mismo tiempo. 


12 VOLTS - 300 WATTS 


ARRANQUE ELECTRICO 
O ARRANQUE A MANO 


CONTROL DE CARGA 
DESDE O HASTA 300 WATTS 


ARTHUR S. HAWTREY 


CERRITO 


665 - BUENOS AIRES 
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UN ENTUSIASTA 
"HOBBISTA” 


> 


En la fotografía que publicamos 

aparece el joven Juan Rafael Occhi- 

pinti, presentando el planeador **Gru- 

nau Baby”, que construyó con todo 

éxito siguiendo los planos publicados 
por HOBBY. 


Taladro 


El medio mecánico 
más moderno 
para ejecutar irabajos 
con 
facilidad y perfección 


Cl 


> 


Aficionados y Profesionales 


PARA LLENAR EL VASO 
S 


Se coloca un vaso de agua O1r- 
dinario en una pileta, a cinco 0 
seis centímetros del lugar donde 
cae el chorro de agua de la ca- 
nilla (A). 

Se abre ésta de manera que el 
chorro sea bastante fuerte, se 
toma una cuchara de las de sopa 
y se le entrega a una persona, 
diciéndole que llene el vaso ha- 
ciendo uso de la cuchara, pero 
sin tocar la canilla ni el vaso. 

Cualquier tentativa de llenar 
la cuchara con el fuerte chorro 
de agua, no dejará más que unas 
gotas en ella, pues la concavidad 
de la cuchara hará saltar el agua 
en todas direcciones. 

El secreto de esto está en po- 
ner la cuchara en la forma que 
explica la figura, torciendo el 


para 


CONSTRUCCION: PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


3 líneas distintas de construcción 


Una sola calidad 


Cepilladora 
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“DRIVER” 


La más grande fábrica produciora 


de máquinas y herramienías 


JUAN CHOMEL 8 Cía. 


curso del agua y haciéndola caer 
en el interior del vaso. No im- 
porta la fuerza y rapidez del cho- 
rro, pues buscando un poco, se 
encontrará el áneulo exacto que 
hay que darle a la cuchara. El 
dibujo explica perfectamente el 
truco, el cual es efectivo si se 
utiliza con una persona que no 
lo conoce. 


Equipo completo para faller casero 


Dirjase por carta a: 


MAZA 384 - Bs. AIRES 


y Tecibirá un 


hermoso prospecto 
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La lámpara que ilustramos y 
deseribimos a continuación es muy 
fácil de construir, y resultará un 
trabajito muy interesante. Se em- 
pleará madera de roble para toda 
la base y el pedestal, y cartulina o 
papel pareamino para la pantalla. 

Comencemos por hacer la base. 
Para ella se necesita un trozo de 
madera cuadrada de 6 y 1/2?” de 
lado y 1/2” de espesor. Tírese 
una línea recta por los cuatro cos- 
tados a 34” del borde, y bisélese 
con el cepillo. 

Si el aficionado considera que 
esta operación es demasiado difí- 
cil para él y que no tiene proba- 
bilidades de realizarla en forma 
satisfactora, en lugar de biselar 
puede redondear los bordes. con 
una escofina y alisarlos con papel 
de lija. Acto continuo trácense 
unas líneas eruzadas en áneulo 
recto en el centro de la parte su- 
perior, como indica el punteado de 
la Fie. 1, y márquense las ranu- 
ras, de 1 y 718”? de largo por 3/8”” 
de ancho. Practíquense estas mues- 
eas con una sierra de calar, man- 
teniendo la hoja.de la sierra en 
posición perfectamente vertical y 
cortando por el lado de adentro. de 
la línea para que los parantes del 
pedestal enmechen con toda juste- 
za en ellas. 


La columna central. 


Hay cuatro parantes, todos cor- 


Fig. 2. — Forma de 
los parantes 


Fig. 3.—Pie del pedestal 
con detalle de molduras. 


MODERNA 
LAMPARA 
DE MESA 


tados como indica la Fig. 2. Se 
hacen con tabla de 3/8”? y como 
solamente tiene forma su parte in- 
ferior, el cuadriculado de 1'2”? que 
acompaña al diseño permitirá al 
operario darles la curva que mues- 


al 


tra la ilustración. 

Trácese la forma de un paranté 
sobre" un trozo: de. madera de 9 
y 112% de largo por 1: y 1/2 de 
areho, sin" olvidsr la espiga de 
112” de profundidad debajo de la 
parte curvada. Córtese esta pieza 
con una sierra de calar y-alísense 
los bordes si es necesario antes de 
emplearla como modelo “para ha- 
cer los otros tres parantes. 

Enméchense y péguense con eo- 
la dichos parantes en las “muescas 
de la base, dejando un espacio hue- 
co en el centro para -dar paso al 
cordón de la luz eléctrica. En la 
parte superior pésuese y atorní- 
llese un trozo cuadrado de roble 
“de 3/8”? de espesor y 2”” de lado 
con un agujero central de 3/8”? de 
diámetro. 

Para dar un acabado elegante 
al ángulo formado por los paran- 
tcs, péguese en las esquinas unos 
trczos de moldura de la misma ma- 
dera, adquiridas ya preparadas 
en cualquier taller de cuadros 
(vézse detalle de la Figs. 3, que 
da un corte esquemático de la par- 
te inferior del pedestal). Aplí- 
quese cola a los bordes plamos de 
los molduras y apriétense éstas 
bien hacia adentro del ángulo, su- 
jetándolas con pequeños elavitos 
hasta que la cola se ha endurecido. 

Para ensanchar la base y darle 
mejor apariencia, se cortan y pe- 
gan cuatro bloquecitos cuadrados 
de 2” de lado por 1/2?” de espe- 
sor, dejándolos proyectar algo así 
como media puleada fuera de la 
base en cada esquina. 


La pantalla, 


La Fig. 4 muestra un lado de 


A 


Fig- 4 —Diseño para pantalla sobre: 
cuadriculado de una pulgada. 
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la pantalla, con las medidas nece- 
sarias para hacerla, y también un 
diasramado con cuadritos de 1?” 
para facilitar la ampliación del 
diseño. La mejor manera de pro- 
ceder consiste en dibujar el diseño 
al tamaño natural sobre un trozo 
de cartulina, y luego cortarlo con 
un cortaplumas de hoja pequeña y 
muy afilada. Después se coloca la 
cartulina sobre un trozo de perga- 
mino o carión fuerte, de 20?” por 
18”, trazando el diseño cuatro ve- 
ces en forma continuada como in- 
dica la Fig. 5. 

Ante todo, hay que marcar so- 


bre el pergamino la línea central 


A, y luego se dispone bien centra- 


da sobre la misma la sección late- 


ral N.* 1, adosándose simplemente 


las demás a esta primera. La lí- 


nea punteada indica los sitios don- 


de hay que rayar ligeramente el 


material de que está hecha la pan- 


talla, para doblarla. 


La pieza mareinal a lo lareo de 


“cada costado mayor o inferior de 


las cuatro caras de la pantalla in- 


dican donde el pergamino tiene 


que ser vuelto hacia arriba y pe- 
gado para Carle mayor resistencia. 


Cuando el todo ha sido cortado 


de acuerdo con las instrucciones 


que anteceden, se le doblará hasta 
darle forma, pegando la tira. B al 
N.* 4. Detrás del calado en el car- 
tón o en el pergamino, se pegará 
papel deleado del color que más 
agrade, aplicando la pasta de pe- 
ear o la goma a las tiras del ca- 
lado y a las marginales. Puede ser 
mejor efectuar la operación de pe- 
ear el papel coloreado antes de do- 
blar la pantalla para unir sus ex- 
tremos. 


El soporte para la misma está 
constituído por cuatro tiras de 
bronce o cobre de más o menos 5”” 


de largo por 318”” de ancho. Dichas * 


tiras tendrán una perforación en 
su extremo inferior, e irán asegu- 
radas al bloquecito de madera cua- 
drada en que termina el pedestal. 
por cuatro tórnillos también de 
bronce, de cabeza redonda. La par- 
te superior de las tiras estará do- 
blada y tendrá un pequeño des- 
canso en forma de L, para apoyar 
el borde de la pantalla. Lia made- 
ra: de roble del pedestal se pintará 
del tono que se desee, dándosele 
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LISTA DE PIEZAS 


1 pieza de 6 1|2”” por 1/2?* (base). 

1 pieza de 4?” por 4”? por 1/2>? (blo- 
ques). 

1 pieza de 9 1/22? por 7? por 38?” 
(parantes, ete.,). : 

4 pedazos de moldura, de 10?? de lar- 
go. 


después un pulimiento con cera de 

lustrar, o una mano de barniz. 
El porta-bujía para la lampari- 

ta eléctrica se atornillará en el to- 

pe del pedestal, haciéndose pasar el 

cerdón por el hueco que ha queda- Fig. 5 —Manera de cortar 

do en medio de los cuatro parantes la pantalla 

y sacándolo por un agujerito al pie. 

de los mismos —no por debajo de plano sobre el escritorio, sin nada 

la base. Esta debe descansar de Que se interponga. 


EA 


Por sólo $ 250.-— m/n. 


Ñ 


CON REOSTATO REGULABLE 


NUS 


ES 


sl 
y) 
4 
MS 


. — E A 
S EGULADOR DE ARCO “GASLE/” DEL 
Si S MAXIMO AL MINIMO SIN CAMBIAR MIMGUN CABLE 


La novedad más sen- 
sacional del año!!! 
Soldador *“Gaslei” regulable a mano; suel- 
da cualquier metal, no requiere aprendizaje. 
Para cie. alterna de 32, 110, 220 y 250 volís. 


Hay equipos especiales para cis. contínua 
Se entrega completo y lisío para trabajar. 


Pesa solamente 45 kilos 
SOLICITE FOLLETO DESCRIPTIVO 


UNICO DISTRIBUIDOR: 


MARIANO FERNANDEZ 


VIAMONTE 1035 U. T. 41, Plaza 1541-3802 BUENOS AIRES 


SUCURSAL FLORES: SUCURSAL ROSARIO: 
Rivadavia 8038 - U. T. 67 - 7566 San Juan 1136 - U. T. 511 y T. T. 324 


<* 


br 


HOBBY 


| || Por LUIS FENUCCI 


La ejecución de este interesan- 
te aparato es sumamente senel- 
lla, por cuanto su movimiento 
está basado en el sistema de los 
relojes de pesas. 

Este aparato debe colocarse 
sobre un costado del fogón y en 
la forma como indica el graba- 
do. 


Marcando sobre la pared y si- 
euiendo a línea del centro de la 
hornalla, se clavará en listón de 
1” x 2 que llegue hasta el techo 
y sobre éste se montarán dos po- 
leas de €0 mim. de diámetro. Si 
no se dispone de un listón, puede 
aplicarse la poleas directamente 
sobre la pared, pero esto no es 


muy conveniente por cuanto si 
el listón entra bien ajustado en- 
tre el fogón y el techo no es ne- 
cesario clavarlo a la pared y por 
consiouviente no se deteriora la 
mayólica, quedan perfectamente 
en línea las poleas y es sumamen- 


te fácil retirar el aparato en un. 


momento dado. 
Cómo funciona el aparato 


Entre las dos poleas se colo- 
cará en la forma de correa sin fin 
un piolín resistente (tipo para 
pesca), cuyos dos extremos se uni- 
rán a un tarro cilíndrico lleno 
de arena, por su parte superior 
e inferior respectivamente; la 
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E, UN SENCILLO ASADOR 
PARA *“SPIEDO” CASERO =--—-— 


unión de los dos extremos del 
piolín al tarro es sencilla: en ca- 
da base de tarro hágase dos agu- 
jeros pasar el piolín entre ellos 
y atar fuertemente * luego;  co- 
locar un cartón para que la are- 
na no pueda salir por el lado de 
la tapa; hacer la mismo opera- 
ción debiendo asegurar  fuerte- 
mente la tapa al tarro, ya sea sol 
dándolos con tres o cuatro pun- 
taditas o pasando un alambre, 

Cuando esta pesa se encuentre 
en la parte superior y emplece a 
bajar, imprimirá a las poleas un 
movimiento rotativo muy acelera- 
do, pero el que podrá ser bien 

eomiada nor el freno cUogadn 
en la polea inferior. 

Suponiendo que el o 
de la pesa sea 1.80 míis., la po- 
lea dará 10 vueltas aproximadas 
(cuanta mayor altura se dis- 
ponga, mayor cantidad de vuel- 
tas dará la polea); támbién sé 
podría multiplicar las vueltas, pe- 
ro ya el aparato se complicaría 
un poco. LS 

Si al tiempo de la rotación, p 
sea el trabajo efectivo del apa- 
rato resultara poco con respee- 
to al tiempo de cocción: del asa- 
do, se presionará sobre la correa 
-o sea el piolín, haciendo que la 
pesa suba .pata  comenzar:de 
nuevo su trabajo, haciendo subir 
la pesa cuantas veces sex, nece- 
sario. 

Tanto el pinche para el asado 


Pernillo 


freno 


Lorrlo 


E _oendlo hierro 


1) -=——_—— 2 
Polea. 
E 


SHrmos a hover 
o lo botas 
| Lilas 
Delalle poleo inferior 


y /reno. 


(Sigue en la pág, 21) 
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" CORTE E IMPRESION DE 
BLOCKS 


En el artículo inicial de esta 
serie, hemos descrito las diver- 
sas técnicas y las herramientas 
_necesarias. A medida que el 
_Jector se haga práctico en este 
trabajo, encontrará que puede 
¿utilizar ¿otras herramientas para 
hacer. cortes finos o o más 
«complicados. 
ss AL, describir la da de na 
¿cer el. paisaje con la:, eubia y, el 
cuchillo, hemos : mostrado. el di- 
seño como si. fuera la impresión 
.de éste. Esto lo hemos hecho pa- 
_ra mayor. elaridad, pero. debe 
«comprenderse... que. el: diseño en 
el block, debe ser hecho al re- 
vés. Al imprimirse una copia 
«sobre papel u otro material, ae 
.dará como «debe ser. 


Las: dos ibustraciones del dise- 
ño dan una idea clara de lo que 
“queremós decir:. ¿Hay que dise- 
Sar el modelo en «la misma for- 
“ma quese “quiera tener en el 
«block de: manera que la visuali- 
*7ación de:la impresión esté com- 
«pletamente comprendida, y, Co- 
“mo hemos mencionado en el: pri- 
mer artículo, evite la introduc- 
ción de demasiados detalles. 


“ ELECCION DE DISEÑOS 


Como el linoleum es un mate- 
rial blando, : el operador debe 
evitar las líneas extremadamente 
finas. El encanto. del diseño re- 
side en la relación, que: guardan 
entre sí fas diferentes partes del 
mismo. ¿Los esfuerzos deben di- 
rigirse hacia los. efectos de con- 
junto más «que a: los detalles, los 
cuales / destruyen Ta efectividad 
del diseño. Esto no es sino lo que 
hace el artesano. Adapta su téc- 
nica de acuerdo, al medio. 

Al elegir 0: idear su: primer 


fundamentales, 


«para que quede 


diseño, el principiante debe bus- 


car la simplicidad, - sin utilizar 
letras ni números, y usando un 
solo color. Para mayor varie- 
dad, el color puede ser negro, 
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Es (Véase HOBBY No. 4) 
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impreso. sobre un papel de eo- 
lor- También puede usarse otro 
color para la impresión. Hay 
que tratar que el tinte que se use 
contraste con el del papel que se 
use para la impresión. La expe- 
riencia determinará las mejores 
combinaciones. 

El principiante encontrará que 
si sigue unas pocas sugestiones 
estará capacitado 
diseños e impre- 
siones satisfactorias desde SUS 
primeras tentativas. Hay que 
elegir o crear un diseño que es- 
té “dentro de los límites de las 
posibilidades prácticas del lino- 
leum; el diseño debe ser simple 
en líneas y masas, evitando los 
detalles innecesarios; hay que 
usar líneas gruesas,  delineando 
bien los primeros planos y no 
preocupándose mucho del fondo. 
Hay que dejar siempre un bor- 
de en el diseño, pues éste sirve 
más fuerte, lo 
cual es particularmente necesario 


para producir 


cuando se quieran hacer muchas 


impresiones con él, y más toda- 


vía si se lo piensa utilizar en 


una prensa. 


DISTINTAS CLASES DE 
DISEÑOS 


En nuestro primer artículo 
hemos tratado las bases de la 
técnica de estos trabajos. En un 
sólo diseño se pueden incluir to- 
das las variedades que han apa- 
recido antes, pero el operador 
deberá preferentemente utilizar 
cada una por separado al prin- 
cipio. Los efectos que se obtie- 
nen combinando las diferentes 
clases de cortes, son muy agrada- 
bles. Por ejemplo, las líneas ver- 
ticales o perpendiculares, dan una 
sensación de altura, como se ve 
en (A). Las líneas horizontales 
dan la sensación de calma y 
tranquilidad, y así sucesivamen- 
te. Hay además, gran variedad 
de diseños: escenas familiares, 
eanado pastando, árboles bajo una 
ráfaga de viento, un labriego en 
un prado, y gran cantidad de 
otros que sería difícil enumerar. 

También tenemos, desde luego, 
las formas convencionales que se 
utilizan para el decorado de pie- 
zas de moblaje, las que serán 
tratadas en otro artículo. Las 
que se han dado hasta aquí son 


naturales, no convencionales. 
COMO TRANSFERIR EL 
DISEÑO 


El procedimiento usual es di- 
bujar el diseño en un buen pa- 
pel, de manera que se pueda per- 
cibir el efecto que va a producir 
aún antes de pasarlo a block. 
Para esto, es conveniente llenar 
las partes correspondientes con 
tinta, usando pluma y pincel, 
para que  simule 


tomada del block. Cuando el 


la impresión - 


HOBBY 


operador se haya hecho diestro, 
este procedimiento puede ser pa- 
sado por alto, y el diseño puede 
aún ser ' dibujado directamente 
en el block. 


Hay que recordar que la im- 


presión que se va a obtener, es 
el reverso del block.  Primera- 
mente se traza el diseño en papel 
con un lápiz blando: Cuando se 
ha terminado, se echa tiza en 
polvo del otro lado del papel, 
el cual se pone luego con el lado 
tizado sobre el linoleum. Hecho 
esto, se sujeta con varias chin- 
ches y se pasa un lápiz duro so- 
bre las líneas del diseño. Tam- 
bién se puede utilizar un pun- 
zón u otro instrumento puntia- 
sudo. Una vez que se ha pasado 
el lápiz sobre todas las líneas, 
se saca el papel. Sobre el lino- 
leum aparecerá el trazado en lí- 
neas blancas de tiza. Entonces 
se repasan éstas eon un fino pin- 
cel mojado en tinta china. 

El papel carbónico también 
puede utilizarse para esta Ope- 
ración, pero en este caso hay 
que darle al block una mano de 
wash y dejarlo secar previamen- 
te. En ningún caso debe hacer- 
se mucha presión con el lápiz o 


cualquier instrumento que se 
use; de otra manera el linoleum, 
que es relativamente blando, 


quedará con los bordes de los 


z 


trazados dentados, lo que será 
en perjuicio de la belleza del 
trabajo. 


Cuando se ha terminado de 


trazar el diseño, se deben revisar 
las distintas partes y corregir 
los errores que se pudieran ha- 
ber cometido. Para observar có- 
mo quedará la impresión del di- 


seño, se puede poner el block 
delante de un espejo. En él se 
verá la imagen del diseño al de- 
recho. 


ELECCION DEL LINOLEUM 


A pesar de haber indicado 
cierto número de materiales con 
los cuales se puede hacer esta 
clase de trabajos, sugerimos el 
linoleum como el mejor para las 
copias. Este debe ser grueso; 
la variedad de 3116 de pulgada 
es la más aconsejable. Hay que 
arrollar la pieza que se va a uti- 
lizar para asegurarse que no se 
raje, y luego se debe soltar pa- 
ra que al desenrrollarse por sí 
sola se pueda comprobar si guar- 
da su forma. Todos los limo- 
leums no tienen la misma con- 
textura; aleunos son blandos y 
otros relativamente duros. Los 
primeros son aconsejables para 
los trabajos más sencillos, y los 
duros para aquellos diseños que 
tengan líneas delicadas. Hay 
que mencionar que el blando es 
más fácil de manejar. . 

Se puede hacer uso de los 
blocks sin montar, pero éstos son 
más difíciles de trabajar. Los 
blocks, ya sea montados 0 nO, se 
pueden conseguir de varias me- 
didas: Sin embargo, el aficiona- 
do puede montar el linoleum en 
una pieza de madera de manera 
que el espesor total sea de unos 
7|8 de pulgada. Esto es necesa- 
rio si se van a sacar las copias 
en una prensa comercial. Los 
detalles de esto se tratarán en un 
artículo posterior. a 

Si el material se compra des- 
montado, el montaje se puede 
hacer fácilmente alisando la su- 
perficie de una pieza de madera 
estacionada y encolando luego el 
linoleum a ella. Hay que poner 
ambas partes bajo una presión 
uniforme hasta que la cola esté 
perfectamente seca; luego re- 
cuadra el block. Esto se puede 
hacer antes del montaje, enton- 
ces el linoleum se recuadra lue- 
go, de manera que quede ¿justo 
con los bordes de la pieza de ma- 
dera. 

Luego se debe lijar la super- 
ficie del linoleum. Para hacer 


esto se coloca uma hoja de papel 
de lija fino en un block de ma- 
dera, o mejor aún se clava con 
chinches una hoja de papel de 
lija sobre una superficie lisa y se 


pasa el linoleum sobre él. Por 
último se debe examinar el block 
a la luz, para ver si han que- 
dado ¿algunas partes deshilacha- 
das que perjudicarían la impre- 
sión. A continuación se limpia 
la superficie del linoleum con 
solución  amoniacal para sacar 
las huellas de aceite y luego. se 
le pasa una mano de blanco de 
China, o Wash como se dijo antes. 

Esto completa el block de lino- 
leum. Ahora llega el momento 
de elegir la clase de papel para 
sacar las copias. Para esto hay 
varios métodos de los que habla- 
remos en el próximo artículo. 
Mientras tanto, los lectores pue- 
den practicar el manejo de las 
herramientas y la obtención de 
diseños por medio de la prácti- 
ea frecuente. 


Du sencillo asador para “spiedo” casero 
(Continuación) 

como el soporte para el mismo se 

harán de hierro redondo de 5 mi- 

límetros; no emplear alambre gal- 

vanizado, porque es muy vene- 

noso. 

En la punta del pinche hacer 
un gancho abierto, que es don- 
de se acopla a la polea. Las po- 
leas se pueden efectuar con ma- 
dera terciada clavando 3 discos 
entre sí, dejando el disco más 
pequeño en el centro, el cual 
formará la canaleta. 

Nótese =n el dibujo una dife- 
rencia en el diámetro de la po- 
lea superior; esto es completa- 
mente indiferente; Únicamente 
tiene la ventaja de alejar la pe- 
sa del listón; ahora bien: si la 
pesa es delgada, las dos poleas 
pueden ser del mismo diámetro. 
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Este novedoso juguete de mono 
saltarín lo puede construir fácil- 
mente cualquier papá cariñoso pa- 
ra entretener con él a sus pibes. 
Se hace de madera, utilizando los 
diseños que acompañan al presen- 
te artículo. Como podrá apregiar- 
se echando un vistazo a la ilustra- 
ción, la figura cómica es movible 
y puede accionarse mediante la 
palanca chica de la derecha, co- 
nectada a una pata del monito. 

El diseño puede pegarse a la 
madera ccmo es habitual en los 
trabajos de calado, y dejarse adhe- 
rido a ella después que las diver- 
sas partes han sido cortadas con la 
sierra. Con este procedimiento se 
tendrá el dibujo correspondiente a 
un lado, pero si se desea también 
la figura del lado opuesto, habrá 
que dibujarla con tinta china, 0 
pintarla con un pineelito y colo- 
res, si el lector tiene habilidades 
artísticas en este sentido. 
Procedimiento ( segutr. 

Tanto el monito como las demás 
partes del juguete son cortados 
por el procedimiento de calado en 
madera que hemos descripto en 
números anteriores. Cada una de 
las piezas será cuidadosamente ali- 
sada con papel de lija después de 
cortarse. El pequeño detalle ilus- 
trativo que acompañamos muestra 
el movimiento de la figura, y la 
tira de soporte; cada una de las 
partes lleva mareado en el lugar 
correspondiente el sitio exacto en 
el cual deben ser pivotadas. -La 
pequeña tira que aparece en la 
parte inferior y a la derecha del 
conjunto de los diagramas debe 
extenderse hasta 12” antes de 
practicársele el agujero D en el 
extremo. Este agujero sujeta el 
brazo del mono, que tiene perfo- 
rado otro agujero en la mano. El 
extremo superior del brazo va a 
su vez pivotada y unida al tronco 
en igual forma. B 


EL MONO 
SALTARIN 


UN PEQUEÑO JUGUETE 
- PARA CONSTRUIR 
EN MADERA 


La pata está pivotada en su 
parte superior a la base del tron- 
co, y en la parte inferior va unida 
en E a la manija corta. Esta ma- 
nija se hace de un pedazo de ma- 
dera de 1/4”, y se pivota en el 
punto Y. El otro brazo y pata de 
la figura van sujetos al lado 
opuesto de la misma, pero a pi- 
vote suelto para que se muevan li- 
bremente desde el hombro y la 
cadera. 

La barra deslizante, 

Para lograr el movimiento ne- 
cesario, se pegan juntas dos tabli- 
tas de madera de 1/8”, pero in- 
terponiendo los bloquecitos espa- 
ciadores (A). Estos dos bloqueci- 
tos se eneuentran colocados a una 
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distancia de 112%? entre sí- para 
permitir que la tira vertical de 
12” se deslicz libremente entre 
ellos en sentido vertical. Reco- 
miéndase no pegar los espaciado- 
res sin haber logrado la distancia 
exacta, pues la facilidad y soltura 
del movimiento es esencial para 
que el monito dé vueltas y realice 
toda elase de piruetas extraordi- 
narlas. 

Conviene no sólo pegar con cola 
los bloquecitos espaciadores, sino 
también meter unos pequeños tor- 
nillos de cabeza redonda en las dos 
tablitas exteriores, como indica la 
parte marcada C en el diseño. La 
manija corta se pivota en F, ha- 
biendo sido ya aseeurado su otro 
extremo a la pata en el punto E. 

El ¡jueguete ya está completo. 
Sujetando la manija corta firme- 
mente con una mano, y haciendo 
deslizar de arriba abajo la varilla 
larga, se podrá hacer efectuar al 
nono las piruetas más realísticas. 
Por supuesto, todo el conjunto de- 
be ser acabado con el mayor es- 
mero posible, y la figura bien pin- 
tada o dibujada sobre la madera. 
Aun dejando pegado el diseño de. 


papel que se ha utilizado para ca- 


lar, el aspecto del artículo es bas- 
tante bueno, pero conviene barni- 
zar las partes no sometidas al roze 
para que el papel no se desgaste. 
Los protes. 

Conviene emplear para este ob- 
jeto unos pequeños tornillos de 
cabeza redonda y vástago corto, 
aunque a falta de ellos puede usar- 
se también un trocito de alambre 
blando de regular grosor, doblado 
en las puntas para que no se cal- 
ea de los agujeros. 

Todo el juguete puede hacerse 
con una muy pequeña cantidad de 
madera de 1/8” y 1/4”, con un 
solo pedazo de 1/4” x 1/2?” por 
12” para ia barra deslizante. 
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Cazar mariposas en un ardiente 
día de verano, es más bien una 
tortura qua uma diversión, con el 
agregado de que, frecuentemente, 
se lesionan las alas del: ejemplar 
atrapado. Mucho mejor es criar 
los propios ejemplares, partiendo 
de las orugas que se capturen en 
las plantas de euyas hojas se ali- 
mentan. 

Así se obtienen ejemplares per- 
fectos de mariposas u otros insee- 
tos. de las crisálidas en que se 
convierten las orugas, y, además, 
se tendrá el placer de ver cómo 
las orugas sufren las distintas 
etapas de su metamorfosis para 
transformarse, primero en erisáli- 
das y luego en bellas mariposas. 

Todo lo que las orugas necesl- 
tan cuando se hallan en cautivi- 
dad, es alimento fresco, de la mis- 
ma clase que el que acostumbran 
a comer, y eso es muy fácil de 
conseguir. Sólo hay que tomar no- 
ta de la clase de planta en la cual 
se haya encontrado la oruga en 
cuestión, y darle como alimento 
las hojas de esa planta, mientras 
se las tiene cautivas. 

También se pueden poner a los 
animalitos sobre las plantas del 
jardín, para observar si se ali- 
mentan, pues la mayoría de las 
orugas comen las hojas de varias 
plantas, sin limitarse a una sola. 
También se pueden transplantar 
las plantas sobre las que se han 
visto las orugas, a nuestro propio 
jardín. 

Esto evita la molestia de procu- 
rarse alimento fresco, pues esto es 
indispensable, el alimento debe ser 
fresco, de lo contrario las orugas 
no comerán. y se morirán rápida- 
mente. Pero. tampoco se pueden 
llevar las orugas a las plantas y 
dejarlas allí sin protección, pues, 
si los pájaros no dam cuenta de 
ellas a los pocos minutos, podrían 
ellas mismas alejarse de la planta 
en que se las ha puesto y perderse. 

Es por esto que hay que apri- 
sionarlas, envolviendo la pequeña 
planta con un género como la mu- 
selina, por ejemplo. En esta for- 
ma. las orugas no se escaparán y 
va se sabrá donde buscarlas cuan- 
do se las necesite; siempre se ha- 
llarán sobre la planta o debajo de 
la tierra al pie de la misma. 


¿COLECCIONA 
USTED 
MARIPOSAS? 


Si es así hay medios mucho mejo- 


res de conseguir los ejemplares y 
estudiar sus hábitos que el de ca- 


“zarlos. Mucho mejor es fundar una 


“granja” propia, y vigilar así el 
desarrollo de eslos fascinantes ani- 


malitos desde muy cerca. 


* 


Las crisálidas se colocan luego 
en pequeñas bolsitas de papel, y 
éstas a su vez en cajas con frente 
de eristal, las que deben conser- 
varse en el interior de las habita- 
ciones. Al cabo de varias sema- 
nas, o meses tal vez, saldrá la ma- 
riposa adulta. perfecto 


a 


para la colección. 


ejemplar 
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A éstas se les puede permitir 
que ponean sus huevos, de los cua- 
les se obtendrá luego un buen lote 
de orugas. Si la mariposa se va 
a coleccionar, se pondrá directa- 
mente en la botella destinada a 
matar los insectos. 

Si la planta es demasiado gran- 
de y no se puede envolver por 
completo, se utilizará una “man- 
ea?” de muselina que abarque una 
parte de ella. En el interior de 
dicha manga se colocarán los ejem- 
plares. 

Una “eranja”” de orugas en el 
interior de la casa, consiste en ca- 
jas chatas, de cartón o madera, con 
tapas de cristal. y agujeros latera- 
les para ventilación. Dentro de 
ellas se coloca alimento, el cual de- 
be cambiarse todos los días. Estas 
cajas pueden hacerse de madera, 
de unos treinta centímetros de la- 
do por diez de profundidad, con 
tapas móviles de vidrio. Estas ca- 
jas pueden luego colgarse en las 
paredes. 

En cada una de las cajas se co- 
loca un pequeño recipiente lleno 
de agua, para que las hojas de las 
plantas que sirven de alimento a 
las orugas, sirvan por más tiempo. 
El borde de los recipientes debe 
cubrirse con aleodón, pues po- 
drían caer allí las orugas y morir 
ahogadas. 

Hay que mantener el interior de 
las cajas perfectamente limpio. y 
cuando haya que cambiar de domi- 
cilio a las orugas sáquense de la 
caja por medio de un pincel o ce- 
pille blando. Si se las tomara con 
la mano podría hacérseles daño, es- 
pecialmente si son pequeñas. 

Las orugas no deben comer las 
hojas mojadas. Si éstas lo están 
por la lluvia o el rocío, séquense con 
un trapo antes de darlas a comer. 
Es muy peligroso para ellas el co- 
mer hojas mojadas o húmedas. 


Otra forma de “eranja?? la cons- 
tituyen los tarros de vidrio para 
dulce, con las plantas en su inte- 
rior sin agua y con la boca del ta- 
rro cubierta por un trozo de mb- 
selina. Lis tarros —y lo mismo las 
cajas— deben colocarse en lugares 
iluminados. No obstante, la luz so- 
lar no debe dar directamente sobre 
las cajas o los tarros. 
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Después de cierto tiempo, proba- 
blemente se hallarán huevos en las 
hojas de las plantas, usualmente en 
el reverso de ellas. No hay que tra- 
tar de sacarlos separadamente, sino 
en conjunto. 

Si solamente el úeseo del- afi- 
cionado es el de ver la transfor- 
mación del huevo en oruga, la oru- 
ga en erisálida, y ésta en la mari- 
posa, se dejarán éstas en libertad, 
tam pronto como nazcan. 

En cambio, si se quiere coleccio- 
narlas. se colocan en el recipiente 
para matar los insectos, antes de 
que tengan tiempo de deteriorarse 
las alas contra las paredes de la 
caja en que se encuentren, y lue- 
go prepararlos para la colección. 

Una vez que el insecto muerto 
se ha colocado en la madera con 
el canal, como se ha explicado en 
el artículo sobre este tema que 
apareció en el N.” 2 de HOBBY, 
se extienden sus alas en la posl- 
ción más natural posible, y se sos- 
tienen en su lugar por medio de 
pequeñas tiras de papel transpa- 
rente. Las alas se pueden exten- 
der muy bien utilizando una agu- 
ja de zurcir, teniendo cuidado de 
no dañarlas. Las tiras de papel 
transparente se sujetan en posi- 
ción por medio de alfileres. 

Aquí se dejan los insectos du- 
rante varios días, y luego se trans- 
ficren a las cajas definitivas. Si 


se sacan de aquí demasiado pron- : 


to, las ales no se habrán endure- 
cido bastante, y al cambiar el inm- 
secto se deformarán, siendo preci- 
so entonces ablandarlas de nuevo 
y hacerlas endurecer otra vez. 


Esto se hace poniendo el insecto 
en una caja de lata con una hoja 
de corcho en el fondo, el que de- 
hberá estar húmedo. La humedad 


_ablanda las alas y hace posible su 


extensión. Sobre ellas se colocan 
como antes los papeles tranmspa- 
rentes y se deja así el ejemplar 
hasta que quede bien rígido. 


Siempre hay que montar los 
ejemplares en cajas provistas de 
un pancito de aleanfor pegado en 
un rincón o puesto en una bolsita, 


para evitar la entrada de las po- 
lillas. Si a pesar de las precaucio- 
nes llegasen a entrar, lo cual se 
conocerá por el “polvo”? que se 
ve debajo de los ejemplares, se sa- 
can éstos de la caja y se sumergen 
cuidadosamente en bencina o nafta. 

Hay que sumergirlos completa- 
mente en el líquido y colocarlos 
luego al aire para que se sequen. 
Esto no perjudicará a los insectos 
y matará toda la polilla. 


La caja deberá estar perfecta- 
mente libre de polilla cuando se 
coloquen en ella los ejemplares así 
tratados. Es aconsejable sacar el 
papel interior de la caja y mojar 
el corcho de la misma con bencina 
o nafta, colocando otro papel cuan- 
do hayan desaparecido todas las 
huellas de humedad. 


Generalmente se coleccionan tres 
ejemplares de cada insecto, un ma- 
cho y una hembra (siempre que en- 
tre los dos sexos haya un dimorlis- 
mo apreciable), y el tercero para 
mostrar el reverso de las alas. S1 
se tiene espacio suficiente, se pue- 
de agregar un cuarto ejemplar, co- 
locándolo en su actitud natural de 
reposo, pues ésta es, por lo general, 
muy distinta de la posición que to- 
ma cuando se ha arreglado para la 
colección. 

También puede ponerse un rací- 
mo de huevos, extraído cuidadosa- 
mente de la hoja en la que han sido 
puestos, y pegado a una cartulina. 
Esto da mayor atractivo a la colee- 
ción, a la cual, en caso de disponer 
de mayor espacio, se le puede agre- 
ear una erisálida. 
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Cualquiera puede hacer cua- 
dros atractivos con este método, 
utilizando sólo un cepillo viejo 
de dientes y un cortaplumas. 


No se requiere equipo especial 
Para hacer siluetas de salpicadu- 
ra. El método a continuación ex- 
plicado es muy simple y el menos 
hábil puede hseer de esta mane- 
ra siluetas de buena apariencia. 
Todo lo que se necesita es un ee- 
pillo viejo de dientes, un corta- 
plumas y un poco de cartón del- 
eado. 

Dibuje en el cartón el perfil 
de la silueta deseada y corte 
cuidadosamente con el cortaplu- 
mas. El cartón debe colocarse, 
extenderse, “sobre una tabla y 
efectuar el corte con la punta 
del cortapluma, cuya hoja será 
bien afilada para el objeto. Al 
cortar, siga exactamente el per- 
fil, nues la perfección de la si- 
lueta depende enteramente de 
la corrección de su perfil. 

El papel en que se va a hacer 
la silueta se coloca en la mesa 
de dibujo con el molde o estar- 
cidor directamente encima. Se 
emplean alfileres para mante- 
nerlos en su sitio,  prendiendo 
los alfileres lo más cerca posible 


del perfil, de modo que el molde 
quede unido al papel, sin dejar 
Iintersticios. pues de lo contrario 
el perfil de la silueta resultará 
dlefeetuoso. 


El procedimiento de salpicado 
o rociado se aplica con el cepl- 
llo de dientes y el cortaplumas. 
Vierta unas pocas gotas de tinta 
negra de dibujo en el porcipelo 
del cepillo y manténealo a unos 
siete centímetros sobre el mol- 
de; pase luezo rápidamente la 
hoja del cortaplumas a lo largo 
del poreipelo. En esa forma la 
tinta salpica sobre el papel en 
fino asperjado. Puede obtenerse 
así cualquier grado de sombreo, 
desde gris claro hasta casi ne- 
gro. se 

Para siluetas simples, en las 
cue se requiera sólo un toco. se 
necesita un solo molde. Pero pa- 
ra siluetas más complicadas, de 
dos o tres tonos, se precisarán 
tantos patrones como tonos pa” 
ra hacer el cuadro. La cabeza 
fomerina que inscrtamos (cn es- 
ta pásina es hecho con un pa- 
trón solo. El cuadro del vate es 
de dos tonos, v, por consiguien- 
te, se han empleado dos moldes. 
El panorama y el motivo floral 
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han sido hechos con un solo pa- 
trón, siendo aplicadas las partes 
neeras después de efectuado el 
rociado. 

En la silueta de dos tonos de. 
la escena marina, sólo el cielo 
ha sido recortado en el primer 
molde, dejando así cubierto el 
espacio del barco, la luna y el 
agua. Hse patrón ha sido muy 
liveramente rociado, haciendo el 


| Procedimiento para Hacer 


Siluetas de Salpicado 


Cualquiera puede hacer cuadros atractivos con este 
método, utilizando sólo un cepillo viejo 


de dientes y un cortaplumas. 


cielo de tono gris claro. En el 
segundo patrón se ha recortado 
sólo el barco y la sombra, cat- 
eaudo el rociado, como se ve, 
hasta darle un tono muy obseu- 
ro. 

Note la cabeza femenina y la 
casa. En la primera fué recor- 
tado el motivo — la cabeza — 
mientras que en la segunda se 
ha recortado todo menos el mo- 


tivo. Ello invierte el procedi- 
Sigue en la pág, 28) 


o 


Silueta femenina de dos tonos y mane- 
ra de rociar pasando el  cortaplumas 
sobre el cepillo entintado. 
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Esta jaula amplia, adecuada 
no sólo para tener aleunos Pa- 
Jaritos, sino también para que 
aniden y saquen ería, puede 
construirse en casa por la mitad 
del costo de un artículo adquiri- 
do ya hecho. Se emplea mucho 
en su construcción la madera 
terciada, de manera que queda 


. obviada la tarea de reunir las 


tablas para lograr la anchura 


deseada. 


Las Fies. 1 y 2 contienen la 
indicación de todas las medidas. 
Hásanse primero los armazones 
de los costados, con una juntura 
salediza. Para que la fibra del 
extremo de la unión pueda ta- 
parse después con una moldura 
aplicada, conviene que quede del 
lado de adentro, yendo pesada 
la madera terciada a la cara in- 
terna. Córtense a medida los cos- 
tados de madera terciada,  pé- 
guense con cola los bastidores y 
aseeúrese con aleunos celavitos 
para paneles. 


La puerta 


En uno de los costados, hága- 
se una abertura para la puerta, 
seeún las medidas que indica la 
Fig. 2, asegurándola por medio 
de pequeñas bisagras y dotándo- 
la de un cierre de gancho y 
erampa. 

Ahora se unen firmemente los 


peas 


costados por medio de travesa- 
ños A, B, y C, los cuales se ela- 
van a los bastidores. Déjese un 
espacio libre de 1?” para la ban- 
deja entre el travesaño B y el 
fondo. , 

La parte de arriba y de aba- 
jo de la jau'a — el techo y el pi- 
so -— se. cortan de acuerdo con 
el máximo de las medidas exter- 
nas, vale decir, de 2? 6? más el 
espesor de los costados, y se 
atornillan a los bastidores late- 
rales. Se clavan las barras D y 
E a los costados en su parte de 
abajo, y el fondo se atornmilla a 
ellas en dos o tres sitios inter- 
medios. 

Se corta luego la parte trase- 
ra de la jaula, del mismo largo 
que el techo y el piso del fondo, 


Fig. 1.—Vista de fente de la jaula. Fig 
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Una Jaula 
para Pájaros 


y de toda su altura, desde las 
barras de abajo hasta el techo, 
atornillándola a los bastidores 
de los costados, travesaño € y 
barra E. La Fig. 3 ilustra la 
construcción general de la jau- 
la, pudiendo apreciarse fácil 
mente en ella todos los detalles. 


Se pega con cola y se clava 
una moldura de media caña a 
lo largo de los bordes delanteros 
del techo y del piso, y también 
verticalmente, para cubrir la fi- 
bra de la madera terciada que 
ha quedado al descubierto. Es- 
tos trozos de moldura se unen 
esmeradamente en la forma que 
indica el erabado donde apare- 
ce la jaula terminada. 


La bandeja. que llena el espa- 
cio del fondo y facilita la lim- 
pieza, está ilustrada en la Fi- 
gura 4. La constituye una hoja 
de terciada con un filete trian- 
gular pegado en su parte delan- 
tera y a lo largo de ambos eos- 
tados. La pieza que hace las ve- 
ces de frente de la bandeja se 
clava y encola a esta hoja, colo- 
cándosele un par de pequeñas 


A 


2.—Vista 
de costado 
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LISTA DE PIEZAS A CORTARSE 


Pieza 
Bastidores laterales (4) .. .. .. -- 
Bastidores laterales (4) z 
Pieza A E e 
Pieza B 
Pieza C .. 
Pieza D.0 
EC es 
Frente de la bandeja A RA 
Techo y piso de madera terciada (2) 
Fondo (parte' trasera) 
Costados (2) 
Bandeja 


Accesorios: 


filete triangular de 1/2?” 


Largo Ancho Espesor 
EJE 8? 17 1/2>> 
J? 0? 1?? 1122 
JE A? 9 MERA 
97 67 59) 119>> 
93.6 19% 1/9>> 
7 112>> 1>> 11922 
ee e 1/2? 1?? 1/192>? 
992.67 12 1192> 
NA 12? 1/4 >> 
97 y 1/22? 1922 1/4>> 
ISC 19>> 114>> 
97 5? MAS 1147? 


Dos trozos de varilla redonda de 1/2?” por 3?” de largo; 
9 pies de moldura media caña de 1/27”; 


dos manijas de Madera; 2 pies de 


manijas de madera para perml- 
tir su extracción. 


Perchas 


La percha más baja, destina- 
da a permitir que los pajaritos 
alcance: fácilmente los  recl- 
pientes del agua y del alpiste, 
es una varilla redonda de.1/2” 
de diámetro colocado detrás del 
travesaño B. Va rebajada en ca- 
da extremo para permitirle en- 
cajar en dos muescas caladas, 
como indica la ilustración. De- 
be tener en ellas un ajuste fir- 
me y perfecto, para impedir que 
se mueva, pero no debe quedar 
tan duramente metida que no 
pueda ser quitada de vez en 
cuando para limuiarla. Su ubi- 
cación exacta no reviste impor- 
tancia. Si se coloca más o me- 
hos donde indica la Fig. 3, que- 
dará bien. 


Un frente ya listo para colocar 


Recomendamos a los lectores 
la adquisición de un frente o 
enrejado de alambre ya hecho y 
listo para colocar. pues su fa- 
bricación casera es larga y en- 
sorrosa y además resulta más 
barata comprándolo hecho que 
haciéndolo uno mismo. Estos 
enrejados se venden en tamaños 
““standard”? o sea de serie. Pa- 
ra el caso qu enos ocupa se ne- 
cesitará uno de 12%? por 30” 
(30 112 ems. por 76 112 ems.). 
Si el lector se encuentra-con que 
no hay una palarería o una fe- 
rretería de suficiente importan- 
cla en el lugar donde reside, pa- 


00 mp A 


Ta suministrarle lo que desea, 
puede obviar el inconveniente 
cerrando el frente de la jaula 
con. alambre tejido de malla pe- 
queña, pero tendrá que hacerle 
las aberturas para introducir los 
recipientes del agua y de la co- 
mida. E 

Las tres perchas que aparecen 


7 


E ES 


N LLO 


e 


Fig. 3.—Detalles generales 
de la construcción 


en la vista general osn varillas 
redondas de madera de 1/2”. 
Se cortan de todo el ancho de 
la jaula. En un extremo llevan 
una pequeña muesea a hendidu- 
Ta Para ajustar en dos barrotes 
del enrejado, y su otra punta es 
rebajada para permitirles enca- 
jar en las muescas caladas, se- 
eún hemos explicado  anterior- 
mente. Pévuense estas muescas 
—ceonstruídas por pequeños ree- 
táneulos de madera — a la par- 
te de atrás de la jaula, lado in- 
terno, cuidando de hacerlo en 
posición correcta para que las 
perchas queden bien horizonta- 
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les cuando se colocan en su si- 
tio. 

Se alisa bien con papel de lija 
toda la jaula. El ¡interior se 


Fig. 4,—Detalle 


de la bandeja 


pinta de blanco o con un des- 
temple azul muy elarito, pudién- 
dose emplear también esmalte 
blanco, Si se tiene la precaución 
de usar un preparado no vene- 
noso. Al comprar pintura O €es- 
malte para el interior de una 
jaula de pajaritos, hay que n- 
dicar el uso que va a dársele. 


Procedimiento para hacer 


siluetas de salpicado 
(Continuación) 
miento y la combinación, produ- 
ciendo un estilo completamente 
diferente de cuadro. Pueden ha” 
cerse «distintas combinaciones 
para producir diferentes efectos, 
y econ cuatro, cinco o más tonos 
es posible hacer cuadros verda- 
deramente artísticos. Ello de- 
pende sólo del ingenio y habili- 
dad de quien ejecuta el trabajo. 

Cartas postales viejas son útl- 
les para hacer patrones de tra- 
bajos_vequeños. Delinie la silue- 
ta en la postal y corte como se 
ha indicado. La punta de la ho- 
Ja del cortaplumas debe afilar- 
se a fin de obtener un perfil ní- 
tido. Fotografías de perfil son 
adecuadas para hacer siluetas de 
personas amigas. 

No conviene poner mucha tin” 
ta en el porcipelo — cerda o ce- 
pillo, =— porque, si se carga de- 
masiado, se arriesga que salpique 
una gota y se arruine el traba- 
jo. Como queda dicho, la hoja 
del cortaplumas debe pasarse rá- 
Pidamente a lo largo del porel- 
pelo a fin de que el esparcido 
sea muy fimo y uniforme. No 
quite el molde hasta que se ha- 
ya escado bien la tinta; de lo 
contrario se manchará el perfil. 
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Los negativos se insertan al revés, en 

un bolsillo de papel negro hecho en el 

vidrio, colando los bordes laterales € 
interior. 


La mayor parte de los aficio- 
nados nunea piensan en hacer 
sus ampliaciones. La consideran 
una operación complicada, que 
requiere aparatos costosos y mu” 
cha paciencia. Pero esa es una 
de tantas erencias infundadas. 
En efeeto, con un costo de cen- 
tavos puede hacerse un amplia- 
dor satisfactorio y=>en poco 
tiempo. 


En realidad son necesarios 
solamente una cámara plegadiza 
y un buen negativo. Sorprende- 
rá a usted la rapidez con la que 
pueden hacerse impresiones am- 
pliadas, siendo más bien el pro- 
ceso de secar lo que tarda un po- 
co. La primero para el caso es 
una cámara obscura. Esto pue- 
de parecer un problema de difí- 
cil solución, pero en realidad es 
asunto sencillo transformar en 
eficiente cámara obscura cual- 
quier habitación provista de una 
ventana con buena luz. 


Cómo Ampliar Fotografías 


FÁCIL Y ECONÓMICAMENTE | 
EN CASA a 


Consiga. un cajón de madera 
mediano con fondo sólido, sin 
rendijas por las que pueda fil- 
trarse luz. y corte en el centro 


de la base o fondo un  orifieio 
bastante grande para cubrir la 


abertura posterior de la cámara 
que utilice, es decir, ligeramente 
más grande que la? fotografías 
tomadas con la cámara. En el 
interior de ese orificio fije un 
pedazo de vidrio mediante cinta 
de papel engomado, como indica 
la fieura 1. Una pequeña plata- 
forma, de tamaño adecuado pa- 
ra sostener la cámara extendida, 
debe hacerse y colocarse bajo el 
orificio del cajón — en el inte- 
rior, — de suerte que coincida 
econ el orificio practicado la 
abertura posterior de la cámara. 

En seguida corte un pedazo 
de papel negro del tamaño del 
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vidrio y en el centro del papel 
recorte una abertura ligeramente 
menor que el tamaño de su nega- 
tivo. Ese papel se cola al vidrio 
en los costados y el borde infe- 
vior, de manera que forme un bol 
sillo dentro del euzl pueda desli- 
rar fácilmente su negativo, pero 
lo bastante justo para que éste no 
Se mueva o, peor aún, se, encor- 
ve al ser colocado en posición., 
La fisura 2 lo demuestra con 


* claridad. 


A continuación se requiere 
mma tabla de impresión, en la 
que fijará oportunamente el pa- 
pel de gelatinobromuro. Esta se. 
hace elavando una tabla de 20 
por 25 ems. en ángulo recto a 
otra de 20 por 50 ems., con dos 
triáneulos que sirven de sopor- 
tes, como se ve en la figura 3. 
También puede utilizar para el 


Vista lateral del ampliador, mostrando la posición de la cámara y de lo” 


tabla de impresión. 
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Cómo aparecen la plataforma y la 

abertura de luz en el interior del ca- 

jón, Nótese cómo está sujeto el vidrio 
con cinta de papel engomado. 


objeto un cajón de tamaño ade- 
cuado. 


Así queda terminada la cons- 
trucción de sus aparatos, que 
son harto simples. 


Para preparar la ampliación, 
empiece por situar una mesa de- 
lante de la ventana y coloque 
en posición el cajón contra el vi” 
drio de la misma. A continua- 
ción ponga la cámara extendida, 
con la lente hacia adentro, apo- 
yada estrechamente contra el 
vidrio que cubre el orificio del 
cajón. A fin de evitar que filtre 
luz por los costados de la cáma- 
ra, Conviene colocar una tela al- 
rededor. Con el obturador en 
posición de “tiempo”, estire la 
cámara y abra la lente, hacien- 
do la abertura lo más erande po- 
sible. Sitúe la tabla de impre- 
sión enfrentando a la lente y 
prenda delante con alfileres un 
papel blanco. 

Ahora notará que la lente pro- 
yecta en el papel una luz del 
mismo tamaño del orificio del 
cajón. A medida que acerque a 


la lente o aleje la tabla de im" 
presión, la superficie iluminada 
se achicará o agrandará. Elija 
el tamaño adecuado para su ob- 
jeto, es decir, el de la amplia- 
ción. que desea hacer. 


Por ejemplo: si usted desea 
ampliar cimeo veces una cabeza, 
debe colocar la tabla de impre- 
sión de suerte que la luz, pro- 
yectada en la tabla sea cinco ve- 
ces mayor que el orificio del ca- 
jón cuando enfoque su cámara. 


Ahora prepare los baños de 
revelador y fijador, cuidando de 
tenerlos a mano para el momento 


requerido. También  precisará 
una fuente o recipiente eon 
agua. 


Encienda la lámpara de su cá- 
mara obscura — o bien, si dis- 
pone de un papel rojo transpa- 
rente, colóquelo sobre la lente— 
y ponga una bujía encendida al 
otro extremo de la habitación, 
ocultándola tanto del ampliador 
como del revelador mediante una 
pantalla. Puede _mmantener en” 
cendida esa bujía todo el tiem- 
po, puesto QUe su luz es tan ama- 
rilla que no velará su papel bro- 
MUTO. 

Ahora preceda a cubrir la ven- 
tana de suerte que no se filtre 
más luz.que la que pasa a tra- 
vés de la lente de la cámara. SI 
la ventana es pequeña, podrá 
hacerlo sirviéndose de una hoja 
erande de cartón, la que pegará 
al bastidor de la ventana con 
papel engomado. Naturalmente, 
deberá practicar en el cartón 
una abertura que corresponda al 
orificio del cajón. 

Otro método i¡eualmente fácil 
es clavar delante de la ventana 
una cortina a prueba de luz, le- 
vantando el borde inferior de 
manera de permitir que la luz 
pase a través de la cámara. En 
ese caso probablemene requerirá 
otro pedazo de tela para evitar 


que la luz penetre por bajo la 
mesa. Pero antes de clavar la 
cortina, cerriórese de que por 


ella no se filtra luz. El papel de 
bromuro soporta muy bien la luz 
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de bujía, pero la menor luz del 
día, que es blanca, lo vela en se- 
evida. 

Coloque su negativo en el bol- 
sillo de papel negro, con la pe” 
lícula hacia dentro. Ahora ob- 
tendrá usted una imagen en el 
papel prendido a la tabla de im- 
primir, y probablemente fuera 
de foco. Para enfocar, sujete la 
cámara con una mano y enfoque 
con la lente en la forma usual. 

Marque en la tabla de impri- 
mir la posición de la imagen y 
entonces cierre su lente, o eú- 
brala con un papel rojo, como se 
ha sugerido antes. Ahora pren- 
da en posición, con alfileres, su 
papel de bromuro y haa su am- 
pliación. Probablemente usted 
fracasará en sus primeros inten- 
tos; y por lo tanto no compre pa- 
pel de tamaño grande, que es 


costoso. Pero una vez que ad” 
quiera práctica podrá hacer am- 
pliaciones en un instante. 

En el próximo número le ex- 
plicaremos hleunos procedimien- 
tos para perfeccionarse en 
trabajo. 


este 


Piezas triangulares de madera delgada 
sostienen la tabla de ¡impresión sobre 
su base. 
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La construcción de pequeñas 
cajas para relojes siempre ha si- 
do ocupación predilecta de los 
aficionados al calado en madera. 
El modelo que, ilustramos aquí es 
muy eleyante y artístico, pero al 
mismo tiempo sencillo y de poo 
costo, por lo cual no vacilamos 
en recomendarlo a los lectores. 
Aunque el presente modelo se 
ajusta “a dimensiones determina- 
das, quien conozca un poco de 
matemática elemental, aleo de 
relaciones y proporciones, podrá 
adaptarlo a sus necesidades espe- 
ciales y hacer que sirva para cual- 
quier reloj. 

La caja puede construirse casi 
con cualquier clase de madera, 
pero recomendamos el nogal como 
más indicado para el objeto. An- 
tes de poner manos a la obra, se- 
rá mejor estudiar bien los dise- 
ños que acompañamos, y en el ca- 
so de precisarse dos piezas igua- 
les, hacer un caleado duplicado. 
Puede también pegarse el mismo 
diseño que aparetce en doble pá- 


ema directamente sobre la made-- 


ra, cuidando de que la fibra que- 
de en la dirección indicada, y ha- 
cer el corte directamente. 


Detalles generales de la.construc- 
cióN. 

El corte esquemático que damos 
aquí ilustra claramente todos los 
detalles de la construcción. La 
pieza del frente y la parte de 
atrás van ensambladas a la base 
por muesca y espiga. Debajo de 
esta base hay otra compuesta de 
tres tiras de madera que proyee- 
tan ligeramente y forman un án- 
eulo en el cual puede colocarse 
una pequeña moldura para ador- 
no. 
El espacio entre el frente y el 
fondo de la caja se halla cubier- 
to por una placa deleada de ter- 


ciada, y a fin de que ésta tenga. 


sobre qué descansar, se pegan 
unos soportes interiores de made- 
ra. Estos soportes son cortados en 
dos pedazos que descansan sobre 
la base, pero que se encuentran 
arriba. 

Constituyen así un reborde so- 
bre el cual se pega y deseansa la 


“placa mencionada. Hay que co- 


locar otro soporte en forma de 
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travesaño entre las dos muescas 
marcadas con la letra B en el di- 
seño. Las dos piezas de fijación 
se pegan juntas entre el frente y 
la parte posterior, y luego se co- 
loca el caballete o travesaño, re- 
bajándolo con un formón o una 
escofina, para que el todo forme 
un «conjunto liso. y parejo. 
Empecemos por lo pronto con 
la base, cortando el rectángulo que 
indica la ilustración. Se hacen 


dos muescas (A) y en ellas se- 
introducen las espigas de la par- 
te anterior y posterior. Hay que 
cuidar de lograr una ensambla- 
dura perfecta, con las dos partes 
mencionadas bien ajustadas, per- 
pendiculares a la base y paralelas 
entre sí. No conviene pegarlas 
todavía con cola, aunque por su- 
puesto es aconsejable armarlas 
provisoriamente ¡para asegurarse 
de que van a quedar bien. 


Los soportes de la placa exterior. 


Córtens2 dos de cada una de las 
piezas interiores de soporte, y pé- 
euense en la cara interna de la pie- 
za del frente y del fondo, de ma- 
nera que vengan a quedar a 3/16”? 
del borde de las mismas. Su po- 
sición exacta está indicada por la 
línea punteada del diseño del 
frente. Hecho esto, los dos paran- 
tes principales pueden meterse de- 
finitivamente en sus muescas de 
la base, pegándose con cola, como 
también el travesaño o caballete 
que encaja en las muescas (B). 


Piezas de refuerzo. 


Es una buena idea colocar tam- 
bién una pieza similar de refuer- 
zo sobre la base, a cada lado, pe- 
eándola con cola, de manera que 
quede entre las dos piezas de so- 
porte interiores. Este detalle de 
construcción puede apreciarse cla- 
ramente en el grabado, pudiendo 
utilizarse para el objeto cualquier 
pedazo sobrante de madera de 1 
y 114” de ancho. A decir verdad, 
pueden usarse hasta dos o tres de 
estos puntales de refuerzo si se 
desea hacer un trabajo muy per- 
fecto al perar las placas de ter- 
ciada que constituyen los costados 
y tapa de la caja. : 

La placa de terciada mide 1/16 
puleadas de espesor, 1 y 1/4” de 
ancho y 7 y 112?” de largo. Se le 
pone cola y se coloca provisoria- 
mente en su luear sobre la pieza 
interior de soporte en la base. 
Luego se va aplicando contra los 
costados hasta llegar al vértice 
superior, donde se corta exacta- 
mente en la línea del centro. 
Vuélvase a encolar cuidadosamen- 
te en todos los puntos donde va 
a descansar sobre un soporte, y 
asegúrese con alifleres para con- 
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servarlo em posición. Estos alfi- 
leres o clavitos no hay que meter- 
los hasta la. cabeza, pues habrá 
que sacarlos después. 


Los sobretallados. 


Las dos. tiras de terciada, su- 
biendo una por cada costado, se 
encontrarán exactamente en la lí- 
nea central en la parte superior. 
Frotando con un pedazo de papel 
de lija. la línea de unión, la pe- 
queña ranura que pueda quedar 
se llenará eon el polvo de la ma- 
dera, y: al mezclarse con la cola, 
formará un excelente relleno que 
disimulará: perfectamente la jun- 
tura. A, 

'Déjese:a la caja así preparada 
durante unas cuantas horas hasta 
que. la eóla se haya sectado bien, 
y mientras: tanto se hacen los: so- 
bretallados. para adorno del fren- 
te. Estos sobretallados son de es- 
tilo gótico: Umo. de ellos forma el 
aro que «cireunda la cara del re- 
loj, en tanto que el otro es pura- 
mente deeorativo, y va pegado al 
frente y a la parte superior de la 
base misma. Se puede dar un as- 
pecto «más atrayente al conjunto 
si se coloca aleún material colo- 
reado “detrás de este sobretallado 
gótico —papel de plata, o alguna 
tela «como tienen los aparatos de 
radio. Una vez preparados los so- 


-bretallados decorativos por el pro- 


cedimiento común del calado en 
madera, límpiense bien, alísense 
con papel de lija, y péguense en 
su lugar. 

Finalmente, péguense las tres 
piezas de madera escalonadas que 
inferior, y que 
van debajo de la base de la caja 
propiamente dicha. En el ángulo 
de estas piezas escalonadas se co- 
locan molduras, que pueden ad- 
quirirse de la medida que se desea 
en cualquier buena ferretería O 
taller de cuadros. Para que ajus- 
ten bien en las esquinas, estas mol- 
duras deberán. ser cortadas con 
mucha precisión a inglete, es de- 
cir a un ángulo de 45”. En la pazr- 
te trasera las molduras se cortan 
simplemente al ras de las bases. 


Colocación del reloj. 


. Para colocar el reloj, se eligirá 


uno que corresponda a las medi-- 
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Medidas en tamaño natural 


Y SOBRE 


HÁGASE 


EXTREMOS DE LA 
BASE CORTENSE 
DOSAADERT A 


B 
BASE SUPERIOR - UNO e 


PIEZAS INTE- 
RIORES DE SOPORTE 
CORTEWSE DOS DE 
CADA UNO, De Y," 


das de la cajita construída, es de- Al cortar el círculo del frente, 
cir, con una esfera de 2 y 1/8”? de conviene hacerlo de tal medida 
diámetro (aprox. 54 mm.), o de que el vidrio del erloj, y parte del 
lo contrario se hará la caja pro- plateado o niquelado del mismo, 
porcionalmente a las dimensiones se proyecte ligcramente por la 
del reloj que se piensa utilizar. abertura. Esto da un aspecto muy 


HSO PB 


BASE DELANTERA - UNA, DE 


SOBRE TALLADO 
HAGASE UMD De g* 


110 DES" 


BASE SUPERIOR 


BASE SUPERIOR 


MOLDURA, 


refinado y artístico al conjunto. 
En cuanto a la forma de sujetar 
el reloj en el interior de la caja, 
varía mucho, como se comprende- 
rá. Si se trata de un reloj de bol- 
sillo, habrá que colocar un gancho 
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PIEZA DE SOPORTE EV LA 


PARTE SUPER1OR 


cOR- 


TENSE DOS Y PEGIENSE 
Cow CoLA MEDIDA Y 


FRENTE y FONDO 


CORTENSE DoS, De A 


COSTADOS DE LA CAJA - CORTEWSE 


Dos DE Yer y FITENSE A LOS 
SOPORTES INTERIORES 


para colgarlo, cuidando de que 
quede a la altura exacta. Si es un 
reloj de mesa, habrá que prepa- 
rarle alguna plataforma u otro so- 
porte adecuado. En cualquier ca- 
so, Conviene construir algún pe- 


queño dispositivo a resorte para 
mantener el reloj apretado y en 
posición. Cualquier pedazo| no 
muy duro de cuerda de fonógrafo 
sirve admirablemente para el ob- 
jeto. 


Medidas en tamaño natural 
BASE DELANTERA - UNA DE lp 


h SOBRETALLADO 
IIAGASE UNO, De lg” 


COSTADO 


BASE SUPERIOR 


EXTREMOS DE LA 
BASE CORTEWSE 
DOS DE Y," 


PIEZA DE SOPORTE Ev LA 
PARTE SUPERIOR Ccof- 
TENSE DOS Y PEGUENSE 
COW COLA MEDIDA Y 


PRENTE y FOWDO 
ed Td 
CORTENSE DOS, DE %g 


0 


| BASE SUPERIOR 
BASE SUPERIOR - UNO DENYg 


EN 


Y 


e 
O 
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COSTADOS DE LA CAJA - CORTENSE 
/ Dos De Ha? y PITENSE A LOS 
SOPORTES INTERIORES 


PIEZAS INTE- 
MORES DE SOPORTE 
CORTEWSE DOS DE 
CADA UNO, De Y," 


is de la cajita construída, es de- Al cortar el. círeulo del frente, 
y Con una esfera de 2 y 1/8” de conviene hacerlo de tal medida 
metro (aprox. 54 mm.), o de que el vidrio del erloj, y parte ( 
y» contrario se hará la caja pro- plateado o mi 


cuidando de 
a. Si 


que 


